“2 GENERALITAT 
SS VALENCIANA 


GAS 


WESPECIFIC DE 
FORMACIO PROFESSIONAL 


CEFIRE 


PANTALLAS HMI 
WINCC (TIA PORTAL) 


SIEM ENS 


Curso: 
Pantallas HMI TIA Portal 
(Simatic WinCC) 


María C. Pérez Cabezas 


Edición septiembre de 2015 


ÍNDICE 


1. SIMATIC WINCC (TIA PORTAL) ....0ooocnoononococcccococcconon canon canon canon conan conan nana ana cancncann 1 
1.1. SIMATIC WINCC (TIA PORTAL) ENGINEERING ......0oocoocciocconcconocoiocconoconancncnncnnns 1 
1.2. SISTEMAS RUNTIME BASADAS EN PC 0occconccococcccoconnncononcnnoncnnn oran cnn cacao 3 

2. PANTALLAS HMI SIMATIC DE SIEMENS ......oooccccccccoccococcconcoccncononconon conan canon conan cicancinn 4 

3. CONFIGURACIÓN DE PANTALLA KTP800 .....ooooccooccococcccococcococoncononononocnoncnc roca noncnnns 10 
3.1. ASISTENTE DEL PANEL DE OPERADOR ....0ocoocccccocccococcccococononconon canon canon canoncncna HH 
3.1.1. CONEXIÓN CON EL AUTÓMATA ...0ocoocicccocococooccccococoncononcononono no nonon canon ronca cancn conan 11 

4. ENTORNO DEL TIA PORTAL. .....ooocicocccoocconocoonccoonococon cnc on conan conan conan conan coronan 16 

5. CONEXIONES. oocccccnoccococcococooco coccion conocieran 16 
5.1. CONFIGURACIÓN TARJETA DE RED....ooocccocococcococccccoconcononcnnonnanoncon on nan on cnncn canon 16 
5.2. CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ....ooocccccccoccccocccccoconconcncononcnnoncanoncancno 18 
5.3. COMUNICACIÓN PLC- PANTALLA HMI ...oooccooccnocococcococcconcnccocononcon conan orcas 18 

6. SWILACON nc aia 20 

7. IMÁGENES. cnc 21 
7.1. BORRAR, AGREGAR Y CAMBIAR NOMBRE DE IMÁGENES.......oococccncccccocoo 22 
7.2. ADMINISTRACCIÓN DE IMÁGENES .....0oooocoocococcccoccccococoncononconon canon canon canon canon cnn 22 
7.3. PLANTILLA DE IMÁGENES .....oooccooccoccccocccoococoncononconon canon canon cnn oo non on canon nana 23 
7.4. IMAGEN GENERAL ....ooooocococcocococcococcocononconon canon canon canon cinco conan canon conan cnn cananea 23 
7.5. NAVEGACIÓN ENTRE IMÁGENES......oooccocococcccococcococoncononconon canon canon canon conan 24 
7.6. BOTONES FÍSICOS EN PANTALLAS OPERADOR ....0ooociccoccccococoncoconcononcnncncancno 25 

8. VARIABLES HMl...ooococnonnnoonoocoonococncoc conocio nono 27 

IN A 28 
9.1. SIMATIC HMI BASIC PANELS (WINCC BASIC) ....ooocooocnoocoocococccoococcncononcnncncancno 28 
9.2. SIMATIC HMI COMFORT PANELS (WINCC CONFORT)...oococcccoccccoccccccnccccncoccncancno 28 
9.3. SISTEMAS PC RT ADVANCED (WINCC ADVANCED) ....0oooccoccoccccococcncononccccncancno 29 
9.4. SISTEMAS PC RT PROFESSIONAL (WINCC PROFESSIONAL) ......oooooicoccccoccooo 29 
9.5. OBJETOS BÁSICOS ..0occcinocccoccccococoncononcononconon canon non on conan conan canon 29 
96. ¡ELEMENTOS soistanan acacia 33 
A 50 

10. ANIMACIONES 1.0 escitas eo le ot e e ad o et le e a eto e 50 
10.1. ONEXIÓN VARIABLE ......ooooccnoccnccnooccocccccncconc conan nro 51 
102 VMSUACIZA CIÓN cesar cil 52 
10.3. MOVIMIENTOS ...oooccoccnocnoocoonococcconno canon corno 54 

11. ASPECTO (NIVELES) ....ooooccnoconccococconocccccocnnconon ccoo cronica 56 

12 LIBRERIAS 2 tomara cio iia 57 
12.1. LIBRERÍA DEL PROYECTO ...ococcoccnoccocccciococcnconon crono nono conoci 57 
12.2. LIBRERÍAS GLOBALES. ...ooococnncnnononcocnccocnnconnn conocia 58 

13. PANTALLA KTP600 PN....oooococccicccccocococcconococononnnoconon coronan corro cancion 60 
13.1. COMPONENTES DEL KTP600 PN ....ooocccocccccococcccoccccoccococnn coco conan on nano nan cr arranca 60 
13.2. CONFIGURAR Y TRANSFERIR PANEL OPERADOR ...0occococcocococcococincnccnconincncnncnnns 60 


(cc) OR Este trabajo se distribuye bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA 
BY NC SA hitp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 


Curso: Pantallas HMI TIA PORTAL (SIMATIC WINCC) María C. Pérez Cabezas 


1. SIMATIC WINCC (TIA PORTAL) 

WinCC en el TIA Portal es el software de Siemens para todas las aplicaciones HMI desde 
la más simple con Basic Panels hasta soluciones SCADA en sistemas monousuario y 
multiusuario basadas en PC. 
1.1. SIMATIC WINCC (TIA PORTAL) ENGINEERING 
El software de ingeniería WinCC está disponible en diferentes variantes escalonadas por 
precio y prestaciones, disponible con las siguientes licencias: 

Y” SIMATIC WinCC Basic (TIA Portal) para la configuración de SIMATIC HMI Basic Panels 
(no apto para upgrade). WinCC Basic se incluye siempre en las ediciones STEP 7 Basic y 
STEP 7 Professional. 

Y” SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal) para la configuración de los nuevos Comfort 
Panels, así como de Mobile Panels, Panels de las series x70, Multi Panels y los Basic. 

Y SIMATIC WinCC Advanced (TIA Portal) para la configuración de soluciones 
monousuario HMI basadas en PC y todas las pantallas. 

Y SIMATIC WinCC Professional 
aplicaciones SCADA (disponible en tres versiones con 512, 4096 o un número máximo de 


(TIA Portal) para visualización de procesos y 


PowerTags1)) y todo lo anterior. 


é SIMATIC WinCC Basic (TIA PORTAL) 


YA Siemens - CAUsersiMiIDocumentslAutomationiProyecto_tipolProyecto_tipo 
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(3 Mm E Guardar proyecto 


Agregar dispositivo 


Dispositivos 


Dispositivos y redes 
» [im PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] 
» [ad Datos comunes 
» El Configuración del documento 


» la Idiomas y recursos 
» 1] Accesos online 
> E] Lector de tarjetas/memoria USB 


Proyectos de referencia 
Vista detallada 


E] Vista general 


4 Vista del portal 


v a 4” Display 
» [El KTP400 Basic 
» a KTP400 Basic Portrait 
» [4 KP400 Basic 
y [3 6” Display 
» [Ej KTP600 Basic 
» la KTP600 Basic Portrait 
—_— vw [4 7" Display 


O 


» [Ej KTP700 Basic 

» a KTP700 Basic Portrait 
va 9" Display 

» [5 KTP900 Basic 

» la KTP900 Basic Portrait 
v [3 10” Display 

v [5 KTP1000 Basic 


Sistemas PC 


[Bl [GAV6 647-OAE 11-3AX0] 


[EJ SAV6 647-0AF11-3AX0 
v [4 12” Display 
» [Ej KTP1200 Basic 
» [Ej KTP1200 Basic Portrait 
” la 15” Display 
» [Ej TP1500 Basic 


IS 


[e] 


Ñ .. mo 12 


[4] Iniciar el asistente de dispositivos 


(0 


KTP1000 Basic color DP 


Referencia: — [6AV6 647-0AE11-3AX0 


Versión: 12.0.0.0 


Descripción: 
Pantalla de 10.4” TFT, 640 x 480 pixeles, Colores 


256; Manejo táctil o con teclado, 8 teclas de 
función; 1 x MPIPROFIBUS DP 


A 


»)] 


| 
l 
Nombre del dispositiv 
UHIMI_1 | 
BOO Pa | ” la HMI A| Dispositivo:  |P 
| v [3 SIMANC Basic Panel Po] 
A Pro; ecto_tipo . va 3" Display 
(A? Agregar dispositivo] : » [34 KP300 Basic 
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Nota: Las pantallas WinAC para Multi Panel aunque aparecen en las Basic no se pueden configurar 
solo son actas para online y diagnostico. Es decir no hay posibilidad de crear imágenes ni 
botones...Los sistemas PC solo se pueden configurar en las versiones Advanced y Professional. 


$ SIMATIC WinCC Comfort (TIA PORTAL) 


VA Siemens - C¡WUsersiMiDocumentsiAutomationProyecto_tipoWProyecto_tipo 


Proyecto Edición Ver Insertar Online  Mpri_—_—_—_w_— Sd 
$ EY El Guardar proyecto Y 
Nombre del dispositiv 
Dispositivos [Hm_1 
5 al e 
5500 [El v [7 SIMATC Panel A Dispositivo: 
» [Ej 70 Serie 
pi PE | » [E 170 Serie 
3 sa z Controladores » [Ej 270 Serie 
da Dispositivos y redes y [E SIMATIC Comfort Panel 
» [ PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] » [E 4" Display e 
» [44 Datos comunes » [47 Display KTP300 Mobile 
» [EJ Configuración del documento » [E 9" Display 
» [8 Idiomas y recursos » [E 12" Display Referencia: [6avz 125-21803-0AX0 
» haj Accesos online HI » [Ej 15" Display Versión: 13010 Tr] 
» [53 Lector de tarjetas/memoria USB | » [E 19" Display 
q AAA AÁ » [E 22" Display Descripción: 
| o v [7] SIMATIC Multi Panel Pantalla de 9,0" TFT, 800 x 480 píxeles, 16M de 
| | » 170 Serie a colores; manejo táctil o con teclado, 10 teclas 
a > de función, 1 xinterfaz PROFINETIIndustrial 
A » [270 Serie Ethernet; 1 xslot para tarjetas multimedia; 1 x 
ios » [El 370 Serie USB 
v [Ej SIMATIC Mobile Panel 
» [E 170 Serie 
» [14 270 Serie 
» [E 7” Display 
y [3 9" Display 
v [3 KTP900 Mobile 
[EJ 6AV2 125-2J803-0AX0 
» [3 kTP900F Mobile 
w [ig] SIMATIC WÍNAC para Multi Panel 
» [gal VÁnAC MP 177 > 
A AS adn] 
<] M la 
> | Proyectos de referencia (2 Iniciar el asistente de dispositivos | Aceptar | | | Cancelar | 
> ¡Vista detallada A —————— € o. » e Re 


4 Vista del portal Vista general 


ed SIMATIC WinCC Advanced (TIA PORTAL) 


Proyecto Edición Ver Insertar Online 


$ (Y E Guardar proyecto MZ 


Agregar dispositivo 


Mornbre del dispositiv 


P 


em_ | 
ym Sistemas PC Dispositivo Wincc 
vía PC general RTAdv 
E on o 
1 


Dispositivos 
00 


w [ig SIMATIC Box P 
» UA 1Pc227D 


» Ep rc a278 WINCC RT Advanced 


» li iPc4270 
» lia IPc4270 > 
» Ca PC627B Referencia 64V2104-0x401-0440 | 


di E Un Unostv4s Versión 12000 T+] 
» lá Pc 8278 
» la iPce270 Descripción 


sn » la SIMATIC Panel PC Software runtime para visualización basada en 


Controladores 


Di 
2 J 
» [ii PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRly] 
» [ad Datos comunes 

» E Configuració 


»D ld 


lomas y r 


» 
» [Ep Lector de tarjetasimeroria USE 


TIC Rack PC PC (requiere WinCC Runtime Advanced) 


TIC 57 Embedded Controller 

Sistemas PC » [E Component: 

v Ca SIMATIC € pplicatión 
vw [ig SIMATIC WiNAC ETA 

» [il WinAC ETx 7 

» [il WinAC ETX F Software PLC 

w [7 SIMATIC HIMI Applicatio. 


¡24 EWinCC RT Advanced: 


s de usuario 


de operador SINUM 


v [Vista detallada 


Nombre 


[<] M > 


al 


Pl Cancelar | 


[4] Abrir la vista de dispositivos Aceptar 


4 Vista del portal 
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é SIMATIC WinCC Professional (TIA PORTAL) 


YA Siemens - CiUsersiMiDocumentsiAutomationiProyecto_tipolProyecto_tipo 


inn Un ia lado 


Agregar dispositivo IX 
Nombre del dispositiv 
[Pc-system_1 
LS [ | v [A Sistemas PC Dispositivo: WinCC 
, vw [PD PC general RT Prof 
Y] Proyecto_tipo , Z | E Estación PC 
úf Agregar dispositivo! B | : - 
E... = MS 54 la PCs industriales 
Dispositivos y redes » UB simanc BoxPC 
» [ii PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRly] » TD simanc Panel PC A 
al bates icomunes A | REE VÁnCC RT Professional 
cl 
» El Configuración del documento | » 7 SIMATIC 57 Open Controller 
» LG Idiomas MEE | | » [gi SIMATIC $7 Embedded Controller e E 
» la) Accesos HATO - HMI » [Ej SINUMERIK Operator Components Versión: [13.0.1.0 > 
» Es] Lector de tarjetas/memoria USB » 7] SIMATIC Controller Application 
- v [3 SIMATIC HMI Application Descripción: 
CA wincc RT Advanced Software runtime para sistemas SCADA 
Cal vánce RTProfessional basados pde is (requiere lp 
El ci TE Runtime Professional); servidor (requiere WinCC 
ar Cliente Ván Runtime Professional y servidor VÍNCC para 
Sistemas PC » [3 Aplicaciones de usuario Runtime Professional) 
Proyectos de referencia [4] Abrir la vista de dispositivos | Aceptar || Cancelar | 


[> [Vista detallada — == == 


4 Vista del portal ==] Vista general 


1.2, SISTEMAS RUNTIME BASADAS EN PC 

Para los sistemas PC en los que no se tiene instalado SIMATIC WinCC (TIA Portal) está 
el runtime en dos versiones: 

SIMATIC WinCC Runtime Advanced y SIMATIC WinCC Runtime Professional están 
disponibles como productos independientes para plataformas de PC. 


SIMATIC WinCC Runtime Advanced: Es un software de visualización para sistemas 
monopuesto a pie de máquina basados en PC, está disponible con licencias para 
PowerTags (variables con conexión al proceso) de 128, 512, 2k, 4k y 8k. 


Y SIMATIC WinCC Runtime Professional: Es un sistema SCADA de manejo y 
visualización basado en PC para visualizar y manejar procesos, secuencias de 
fabricación, máquinas y plantas en todos los sectores; para crear y configurar simples 
sistemas monopuesto hasta sistemas  multipuesto, soluciones diversificadas 
geográficamente con clientes web. y con clientes estándar o web. Está disponible con 
licencias para PowerTags (variables con conexión al proceso) de 128, 512, 2k, 4k, 8k, 
64k, 102400, 153600 y 262144. 
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2. PANTALLAS HMI SIMATIC DE SIEMENS 

Las pantallas SIMATIC HMI de Siemens llevan muchos años dando buenos resultados en 
las más diversas aplicaciones en todos los sectores, tienen innovador diseño y elevado 
rendimiento. Una de sus características es la configuración con SIMATIC WinCC desde el TIA 
Portal. 

Se puede escoger el tamaño de pantalla idóneo para su aplicación y optar por la 
modalidad de manejo mediante pantalla táctil y/o teclado. Como el software es escalable, 
puede comenzar con una solución pequeña e irla ampliando paulatinamente sin problemas, p. 
ej., aumentando el número de tags o variables. Las interfaces de usuario gráficas permiten un 
manejo y una visualización fácil. 

Estas pantallas están disponibles en diferentes tamaños y resolución, interface gráficos 
color y mono, con conexiones PROFIBUS, PROFINET, Wireless o USB. 


Productos de software e 
imágenes de software específicas 


al E q 
C ls == dJelcliente 
hon L a 
—.p | 
Productos llave 
en mano 


Productos de diseño Productos estándar 


La Siemens tiene las siguientes pantallas: 


SIMATIC HMI Basic Panels: funciones básicas para aplicaciones HMI sencillas. 


E E 


SIMATIC HMI Comfort Panels: para aplicaciones exigentes. 
SIMATIC HMI Mobile Panels: potencia y seguridad. 
SIMATIC HMI Key Panels: paneles de mando. 


El 


[] 
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* Diseño robusto para el 
manejo in situ 

* Concepto de seguridad 
integrado 


—— ¿Agregar de manera flexible nuevas 
teclas o funciones de seguridad? 
* Puesta en marcha rápida 
| + Fácil conexión en red 
* Reconocimiento intuitivo del estado 


Engineered 
with 
TIA Portal 
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Comfort Paneles 


KTP400 Cortort EF ¡Cricar? TPRDO: Combart 11300 Combort 
EF Corrtori F700 Combart KF200 Comrtori 101300 Coerrbor? 


SO! AE! 


2m1 201 


ARA 


A E EE AE EA E RS E A 
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Moblle Paneles 


2" Genmraion 2 Generation 


== (a vda LAR 
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La tecnología Key Paneles 
en sintesis | 


E 
IN verte testo 


+(-30 


“Lac dino acta ts loa pañida y ac condiciona De vera yerba E gora rn lc lago 57 BOT PE pen ir 
a A os A A ETA 
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3. CONFIGURACIÓN DE PANTALLA KTP600 


Lo primero que hay hacer es crear un proyecto en TIA PORTAL con el autómata que 


vayamos a trabajar y guardarlo como plantilla. Así no tenemos que hacerlo todas las veces que 


empecemos un nuevo proyecto añadiendo el autómata, ahorrando tiempo en configurar el 


autómata. En este documento vamos a utilizar CPU 1214 AC/DC/Rly. 


YA Siemens - CiUsersiIMiIDocumentsAutomationiPantalla KTP600'Pantalla KTP600 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones Herramientas Ventana Ayuda 


5 (E Guardar proyecto MX 3 la X 'M3( 5) Ma [A 3 Establecer conexión online ¿Y Deshacer conexión online fp MM TE Xx 
Pantalla KTP600 » Dispositivos y redes 


Dispositivos 


Totally Integrated Automation 
PORTAL 


=m 


e Vista topológica 


y 


Moo Eja 


E 


Y _) Pantalla KTP600 
I' Agregar dispositivo 
dE Dispositivos y redes 
vw [ji PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] 


EY Configuración de dispositivos 


Tk Conectaren red [Í Conexiones [Conexión H 


PLC_1 
CPU 1214C 


Y) Online y diagnóstico 
» [gi Bloques de programa 
» E Objetos tecnológicos 
» Lío) Fuentes externas 
» [á Variables PLC 
» [Ci] Tipos de datos PLC 
» [Za Tablas de observación y forz... 
» [ij Backups online 
» [3 Traces 
» [sil Datos de proxy de dispositivc 
Eli Información del programa 
3) Listas de textos 
» [3 Módulos locales 
» lá Datos comunes 
» [E] Configuración del documento 
» [UG Idiomas y recursos 
» la) Accesos online 
» [5 Lector de tarjetas/memoria USB 


> |Proyectos de referencia [ 
> |Vista detallada 


¡a Vista de redes 
[7] 82 Relaciones 1 BH Qí 


[Y Vista de dispositivos Opciones leja] 
mM o 
A o a 
= 
y | Catálogo 8 
o 
<Buscar> [liriy | rito 
E o 
E [A Filtro 3 
» [sn Controladores S 
» [E hm al 
3 
» [jp Sistemas PC 
» [38 Accionamientos y arrancadores 


» [3 Componentes de red 

» [ji Lectura y monitorización 

» [il Periferia descentralizada 

» [a Power Supplies 

» [jp Dispositivos de campo 

» [ji Otros dispositivos de campo 


3UNUO SEJUSNWEeIaH | 


seaJe ] ii) 


seuaiqn E 


Tenemos dos formas de incorporar una pantalla a nuestro proyecto TIA PORTAL: 


a) En Vista del Portal, eligiendo Dispositivos y redes > Agregar dispositivo > Agregar. 


YA Siemens - D:AutomationiPantalla KTP600Pantalla KTP600 


Agregar dispositivo 


| 
1 


Controladores 


Dispositivos y ( Mostrar todos los dispositivos 


(1% Agregar dispositivo 


Configurar redes 


Sistemas PC 


Totally Integrated Automation 


—-"X 


v lg Hm 


vw [4 SIMANC Basic Panel 
» [E 3" Display 
» [E 4” Display 
v [E 6" Display 
v [Ej KTP600 Basic 
[UI SAv6 647-0AB11-3AX0 
EI SAv6 647-0AC11-3Ax0 
[UU 6AV6 647-0AD11-3AX0 
» [Ej KTP600 Basic Portrait 
» [E 7" Display 
» [Ej 9” Display 
» [Ej 10" Display 
» [E 12" Display 
» [E 15" Display 
» [Ej SIMANC Panel 
» [Ej SIMATIC Comfort Panel 
» [El siMamc Multi Panel 
» [4 simamc Mobile Panel 
» [fl SIMATIC WÁNAC para Multi Panel 


Dispositivo: 


Referencia: 
Versión: 


Descripción: 


KTP600 Basic color PN 


[6av6 647-0AD11-3AX0 


[120.00 


la] 


ES 


Pantalla de 5.7" TFT, 320 x 240 pixeles, Colores 


256; Manejo táctil o con teclado, 6 teclas de 


función; 1 x PROFINET 


) Vista del proyecto 


Proyecto abierto: DAutomationiPantalla KTP600 Pantalla 


KTP600 


b) En Vista del proyecto, en el Árbol del proyecto > Agregar. 
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YA Siemens - D:AutomationiPantalla KTP600 Pantalla KTP600 


Proyecto Edición Ver Insertar Onlim: 


Ej mM E Guardar proyecto y y 3= 


Agre gar dsposttivo 


Nombre del dispositiv 


[HMI_4 


Dispositivos 


40900 ? y [7 Ha Dispositivo:  N 
vw [17] SIMATIC Basic Panel 
(Y |] Pantalla KTP600 . » [Ej 3" Display 
lar Agregar dispositivo ||. Controladores » [Ej 4" Display 
Dispositivos y redes v [5] 6" Display 
» PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/... Ñ 
a Ñ S v [E kiP600 Basic KTP600 Basic color PN 
y [4 HML_1 [KTP600 Basic colo... EJ 6AV6 647-0AB11-3AX0 
E Configuración de dispos... [EJ 6AV6 647-0AC11-3AX0 
| Online y diagnóstico IB EGAV6 647-0AD11-3AX0] REjErencIÓ Sp] GAV6 647-0AD11-3AX0 


1 Configuración de runtime » la KTP600 Basic Portrait Versión: 12.0.0.0 
» al Imágenes » 15] 7” Display 


» [5% Administración de imág... » [E 9” Display Descripción: 
» La Variables HMI » [Ej 10" Display Pantalla de 5.7" TFT, 320 x 240 pixeles, Colores 
"2 Conexiones » [Ej 12" Display 256; Manejo táctil o con teclado, 6 teclas de 
- - —=Ñ función; 1 xPROFINET 
EL Avisos HMI A » a 15” Display 
Sd Recetas AS » [El SIMANC Panel 
5] Planificador de tareas O » [4 SIMATIC Comfort Panel 
24 Listas de textos y gráficos » [El SIMATIC Multi Panel 
$9 Administración de usuar... 3 la SIMATIC Mobile Panel 


n 


am » Ca SIMATIC VWÍNAC para Multi Panel 
vw [Vista detallada 


[4] Iniciar el asistente de dispositivos 


Después de elegir la pantalla, se puede configura el Asistente del panel de operador. 


3.1. ASISTENTE DEL PANEL DE OPERADOR 
3.1.1. CONEXIÓN CON EL AUTÓMATA 


Asistente del panel de operador: KTP600 Basic color PN 


Conexiones de PLC 
Configure las conexiones de PLC 


Formato de imagen ) 


Avisos e) 
Driver de comunicación: 


Imágenes 7 7 SIMATIC 57 1200 
Imágenes de sistema ) 
Botones ) PROFINET (X1) 


HMI_1 
KTP600 Basic color PN 


Interfaz 


[4] Guardar configuración << Atrás [Esven> ]) | Finalizar M Cancelar 
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3.1.2. FORMATO DE LA IMAGEN 
Se puede cambiar el color de la pantalla, la imagen del logotipo e incluso, quitar la fecha 
y hora o el encabezado entero. 


V 


Formato de imagen / 


Si se activa se guarda la configuración y 
cuando creamos otra pantalla de este 
modelo comienza con esta configuración 


al 
A A 


3.1.3. AVISOS 


Los avisos son ventanas emergentes con las alarmas que queramos configurar. 


Asistente del panel de operador: KTP600 Basic color PN 


Y 


Y 


Avisos y 
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3.1.4. IMÁGENES 
Se puede agregar las imágenes que se quieran en el proyecto, borrarlas o cambiar 


nombre. 


Asistente del panel de operador: KTP600 Basic color PN 


Imágenes > 


3.1.5. IMÁGENES DE SISTEMA 
Es posible seleccionar todas las imágenes de sistemas que se quiera o ninguna de ellas, 
una vez configurada la pantalla se pueden borrar. 


Asistente del panel de operador: KTP600 Basic color PN 


Imágenes de sistema 


Pantallas HMI WinCC (TIA PORTAL) 13 


Curso: Pantallas HMI TIA PORTAL (SIMATIC WINCC) María C. Pérez Cabezas 


Asistente del panel de operador: KTP600 Basic color PN 


Imágenes de sistema 


3.1.6. BOTONES 
Podemos escoger 4 botones iniciales, además de poder distribuirlos en distintas zonas c 


“izquierda, derecha y abajo”. Para trabajar con ellos, simplemente deben arrastrarse y situarlos 


en los cuadros correspondientes: 


Botones 


Pantallas HMI WinCC (TIA PORTAL) 
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Así obtenemos la pantalla principal (Imagen raíz): 


TA Siemens - CiUsersiMiDocumentslAutomationPantalla KTP600' Pantalla KTP600 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones Herramientas Ventana Ayuda 


$ Y E Guardar proyecto ¿Y MX ¿sl la X 01(: 5) MI YE Y Establecer conexión online ¡¿Y Deshacer cor 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Imagg 


50o0o 


Y Pantalla KTP600 
If Agregar dispositivo 
da Dispositivos y redes 
» lia PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/... 
Y | HMI_1 [KTP600 Basic colo... 
[Ni Configuración de dispos... 
| Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
v [A Imágenes 
If Agregar imagen 
El] Administración de us... 
El] Imageno 
El] Imagen1 
E] Imagen raíz : 
Fl] Imágenes de sistema 
E] Información del proy... 
» [7] Administración de imág... 
» [3 Variables HMI 
2, Conexiones 


1 131/12/2000 
211 10:59:30 


Ejemplo: Solo como prueba de las posibles modificaciones en el asistente de panel de 
operador, cambiando color y los botones: 


YA Siemens - CiWUsersiMiIDocumentslAutomationiPantalla KTP600Pantalla KTP600 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones Herramientas Ventana Ayuda 
(34 ME Guardar proyecto 3; y 33 E XxX Di(4t 5 m 1 [pl 4 Establecer conexión online ¿$? Deshacer coi 


Y 7) Pantalla KTP600 
' Agregar dispositivo 
da Dispositivos y redes 
» [ja PLC_1 [CPU 1214C AC/DC... 
v [7 HMI_1 [KTP600 Basic colo... 
[Ii Configuración de dispos... 
| Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
vw [7 Imágenes 
If Agregarimagen 
El] Administración de us... 
E] Imageno 
EJ] Imagen1 


10 


El] Imágenes de sistema 
E] Información del proy... 
v [5 Administración de imág... 
» [3 Plantillas 
3 *| Imagen general 
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4. ENTORNO DEL TIA PORTAL 
En la “Vista del proyecto” es posible la introducción de variables, gráficos y muchos otros 


elementos. 


KTP600Pantalla KTP600 


YA Siemens - C:iWUsersiMiDocumentsiAutomationiPanta 


Herramientas Ventana Ayuda 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones Totally Integrated Aut 00 
Uf E Guardar proyecto | XA 33 la X 02(2 5 E YE Y Estblecer conexión online ¿¿Y Deshacer conexión online ja MN IR ae 1) PORTAL 
Árbol del to 0 Panta P600 J P600 B olor P e e 
Dispositivos Opciones A) 
5O00o 3 []])BIUSAiEZ* Alida 22 M0: ii: Sri RÍi 313 
2 | v | Objetos básicos 3 
Y |] Pantalla KTP600 a 2 
I' Agregar dispositivo Le o Q Ml A El 
Dispositivos y redes , 
: da, 
» li PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/... tadas PS 
CTTKT : = > 
EY Configuración de dispos... 2 
%) Online y diagnóstico E Y | Elementos El 
1 Configuración de runtime El ma PAS ES 
pu la] Imágenes My Ej 5] 3 
I' Agregarimagen | E [a 
[O] Administración de us... E = 
El] Imageno . > 
El] Imagen: A E 
F] Imagen raíz 10; z 3 
[e inósenesdescens [100] 8 
El] Información del proy... J I “Q Propiedades  [?¡ información (| Y] Diagnóstico ER 
di m ¡lane tencia de Jar Propiedades Animaciones Eventos Textos s 
» La Variables HMI — a 
Pz, Conexiones EY Lista de propiedades Canal e 5 
E Avisos HMI 5 
E recetas pesar Patrón Tooltip 3 
A ll Ivombre: [Imagen raíz 
E istas de textos ¡ráficos Contr 
- O il Colorde fondo: [7] 182:182:182 [w EY plesy a 
b ] E 
E Dates comunes y Colorde cuadrícula: Po; o; o > A HE 110 Q 3 
» [E] Configuración del documen... fl Número: [1 El E 
£ 10 > Plantilla: | Plantilla_1 
> ¡Proyectos de referencia E 
> |Vista detallada <] M ] [>| [> [Gráficos y 
orta 2 Vista general El] Imagen raíz 


5. 
5.1. 


1) 


CONEXIONES 
CONFIGURACIÓN TARJETA DE RED 


Sá Oracle VM VirtualBox 


Y 
ES 


VMware Player 

[2% Microsoft Office Excel 2007 

d) Bloc de notas 

Reproductor de Windows Media 
'roje: 


ect Projectlibre 


( >) Cracklock Manager 
[5] Paint 


Calculadora 


Tareas iniciales 


» Todos los programas 


Documentos 

Imágenes 

Música 

TS 

Equipo 

Panel de control 
Dispositivos e impresoras 


Programas predeterminados 


Ayuda y soporte técnico 


2) 


conexión de área Local. 


Desde el “Panel de control", abrir "Ver estado y tareas de red”. 


E 


O-3 » Panel de control » 


Ajustar la configuración del equipo 


Sistema y seguridad 

Revisar el estado del equipo 

Hacer una copia de seguridad del equipo 
Buscar y corregir problemas 


Redes e Internet 


Sy Opciones de uso 


compartido 


Hardware y sonido 

Ver dispositivos e impresoras 

Agregar un dispositivo 

Conectarse a un proyector 

Ajustar parámetros de configuración de movilidad 
de uso frecuente 


Programas 
Desinstalar un programa 


25% 


Ver por: Categoría Y 


Cuentas de usuario y protección infantil 


6) Agregar o quitar cuentas de usuario 
1) Configurar el Control parental para todos los 


usuarios 


Apariencia y personalización 
Cambiar el tema 

Cambiar fondo de escritorio 

Ajustar resolución de pantalla 


Reloj, idioma y región 
Cambiar teclados u otros métodos de entrada 


Accesibilidad 

Permitir que Windows sugiera parámetros de 
configuración 

Optimizar la presentación visual 


“Cambiar configuración del adaptador”. seleccionar las "” Propiedades” de la 
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r leje] x J 
> 0». 
COJE « Redes eIntemet » Centro de redes y recursos compartidos y] 49] [ Euscar en el Panel de a pl 
Ventana prncp la . E y O - L DA Panel de control » Redes e Internet » Conexiones de red » 
Aa Ver información básica de la red y configurar conexiones > =í — = = 
¡My dee Ki Xx Ver mapa completo - ds ” sl a ” ye 

Administrar redes inalámbricas <= Organizar w Deshabilitar este dispositivo de red Diagnosticar esta conexión >» 

TIMELINE Red no identificada Internet _ _ XX _ 

(Este equipo) - ES EE 
7 Conexión de área local (Conexión de red inalámbrica 
Cambiar configuración de uso Verlasredes activas Conectar o desconectar ! ES 
compartido avanzado A. . Red no identificada a vodafoned0B4 
Conexiones: VirtualBox Host-Only Network ES Atheros ARS151 PCI-E Gif (4) Desactivar Wireless Network... 
Red no identificada VMware Network Adapter > 
Red pública VMnetl. a r r In 
Pr A A. bre al Estado Pa VMnet8 
ed no identificada - - la 
VMnet8 , Diagnosticar 
= A VMware Virtual Ethernet thernet Adapter ... 
Cambiar la configuración de red E 

Configurar una nueva conexión o red e Conexiones de puente 

Configurar una conexión inalámbrica, de banda ancha, de acceso telefónico, ad hoc o VPN; o bien 

configurar un enrutador o punto de acceso, Crear acceso directo 

Conectarse a una red Eliminar 

Conectarse o volver a conectarse a una conexión de red inalámbrica, cableada, de acceso telefónico E A 

Oven, (BY Cambiar nombre 
Vea también Elegir grupo en el hogar y opciones de uso compartido 
renal de Mindo Obtener acceso a archivos e impresoras ubicados en otros equipos de la red o cambiarla 

configuración de uso compartido. 
Grupo Hogar 
Opciones de Internet [S) Solucionar problemas 

_ Diagnosticar y reparar problemas de red u obtener información de solución de problemas. al 


3) Seleccione las "Propiedades" de "Protocolo de Internet (TCP/IPv4)". Configuramos la 
"Dirección IP y la Máscara de subred) y confirmar con "Aceptar". (> Usar la siguiente 
dirección IP > Dirección IP: 192.168.0.50 > Máscara de subred 255.255.255.0 => 


Aceptar > Cerrar). 


fr == — = Nm ns. === — = a 
Í) Propiedades de Conexión de área local (EN propiedades: Protocolo de Intemet versión 4 (1Cp/ipwa) (Bal =a8309)] "Y Propiedades de Conexión de ¿res local E 
| " . ] , > 
Funciones de red | Uso compartido General Funciones de red | Uso compartido 
Conectar usando: ¡| |. Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la Conectar usando: 
4) Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethemet Controller e cr re Pr 4) Atheros ARS151 PCE Gigabt Ethemet Controller 
apropiada. 
Est dd da ari Cconiasar.] . (E) Obtener una dirección 1P automáticamente e [Contiguar..] 

a conexión usa los siguientes Ss: q 0) Usar la siguiente dirección IP: Esta conexión usa los siguientes elementos: 
Y 5) Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft - e — — — v (E) Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft + 
(Y) .a. SIMATIC Industrial Ethemet (150) ad EP (4 .4. SIMATIC Industrial Ethemet (150) 
Y] a. PROFINET 10 RT-Protocol V2.0 MÍ | máscaradenired: 255.255.255, 0 (YI -a. PROFINET IO RT-Protocol VZ0 
02! Y] .á. Protocolo de Intemet versión 6 (TCP/IPv6) 
a Puerta de enlace predeterminada: M ap TC 4) EZ 
Y W] .. Controlador de E/S del asignador de detección de topc| 
Y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente W] .¿. Respondedor de detección de topologías de nivel des + 
al tU. ¡Er (9) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: . Uy je 

Desinstalar Servidor DNS preferido: OS a Instalar... Desinstalar Propiedades 

Descipción ' Servidor DNS alternativo: a a Descripción 

Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de área extensa Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de área extensa 

predeterminado que permite la comunicación entre varias predeterminado que permite la comunicación entre varias 

redes conectadas entre sí. [El validar configuración al salir redes conectadas entre sí. 

rre 
IN Cancelar 
[Cancelar l ETA 
A de AN al 


4) Para comprobar la IP que tiene en "Conexión de área local” (> Estado > Detalles > 


| - 
Detalles de la conexión de red 5 


Detalles de la conexión de red: 
Propiedad Valor 


Cerrar) 


» 


“e a 117 » Panel de control » Redes e Internet » Cond 


Conectividad IPv4: Sin acceso a la red 
Conectividad IPv6: Sin acceso a la red 
Estado del medio: Habilitado 
Duración: 00:55:51 
Velocidad 100,0 Mbps 


Descripción Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethem 
Dirección física 00-26-2D-99-10-27 


Organizar y Deshabilitar este dispositivo de red 


7 / Conexión de área local 
. Red no 
ás Mtheros 


5) VMware ' 


Ras Diagnosticar 
d ViMwarg 


Conexiones de puente Puerta de enlace predet... 
Servidor DNS IPv4 
Crear acceso directo Servidor WINS IPv4 


Eliminar Habilitado para NetBios ... Sí 
Vínculo: dirección IPv6!... fe80::3052:6c94:2680b74e".10 
Puerta de enlace predet... 


Servidores DNS IPv6 fec0:0:0:4f::1%1 | 


Cambiar nombre 


Propiedades 


«l 
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5.2. CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
de 


comunicación es necesario seleccionar 


Le 10 [asa 


+ [4,)[ Buscaren €... 


Ver por Categoría e 


O Categoría 


Para evitar 


problemas 08 LENTE 


Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda 


Ajustar la configuración del equipo 


la tarjeta de red que el PC utilizará para 


Sistema y seguridad Cuentas de usuario y protecd 


) Iconos grandes 
l Revisar el estado del equipo B) Agregar o quitar cuentas de usuarid ñ — 
Hacer una copia de seguridad del equipo Configurar el Control parental paral_MSSROS PSU] 


Buscar y corregir problemas usuarios 


la comunicación. Esto lo haremos desde 


Apariencia y personalización 
Cambiar el tema 
Cambiar fondo de escritorio 


Redes e Internet 

Ver el estado y las tareas de red 

«E, Elegir grupo en el hogar y opciones de uso 
compartido 


A 
7 
E) 


Ajustar resolución de pantalla 


el Panel de Control de Windows > 
Ajustar Interface PG/PC. 


/ Hardware y sonido 
Ver dispositivos e impresoras 
Agregar un dispositivo 
Conectarse a un proyector 


Reloj, idioma y región 

Cambiar teclados u otros métodos de entrada 
Accesibilidad 

Permitir que Windows sugiera parámetros de 
configuración 

Optimizar la presentación visual 


Ajustar parámetros de configuración de movilidad de 
uso frecuente 
Programas 


Desinstalar un programa 


Selecionamos la tarjeta de red en 


la cual antes hemos cambiado la 


dirección IP. 


Ajustar interface PG/PC 


v]4)[ 5 


(COJE » Panel de control » Todos los elementos de Panel de control » 


Vía de acceso | LLDP / DCP | Adaptador PNIO | Info | 


Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda 


Punto de acceso de la aplicación: 


S7ONLINE (STEP 7)  -> Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethemet !_y 


(Estándar para STEP 7) 


Ajustar la configuración del equipo Ver por Iconos pequeños Y 


KE Administración del color 

E) Administrador de sonido Realtek 
Avira Antivirus 

(O) Centro de accesibilidad 


D Adm. estilos traz. de Autodesk 
Parametrización utilizada: 


[Atheros AR8151 PCLE Gigabtt Ethemet Co Propiedades... 


[A] Atheros AR5B93 Wireless Network + 


EM Ajustar interface PG/PC (32 bits) 


Barra de tareas y menú Inicio 


Y” Centro de actividades 


El Administrador de dispositivos 


15 Autodesk Plotter Manager 
¿2% BDE Administrator (32 bits) 


HN Centro de movilidad de Windows 
El Communication Settings 
19 Configuración regional y de idioma 


él, Cuentas de usuario 


KE Centro de redes y recursos comparti, 
HS Conexión de RemoteApp y Escritorio 
88 Control parental 


[] Ox-Server Driver Management Tool (. 


(9) Centro de sincronización 
0 Configuración de idioma de Windo.. 
Mb Copias de seguridad y restauración 


de Dispositivos e impresoras 


[BA Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethe[ 


ARS PCI-E Gigabit Ethe 
¡Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethe 
e mm ] 


E, Opciones de indización €2) Opciones de Internet 


[BI] Parametrizar Memory Card (32 bits) 


$ Opciones de energía 
MA Pantalla KA Personalización 


(0 Programas predeterminados ¡Él Programas y características E) Reconocimiento de voz 
12 Sistema 


EE 


[3 Reproducción automática 


Í Recuperación 


[B) divx Control Panel (32 bits) dé) Fecha y hora WD Firewall de Windows 
Flash Player (32 bits) lA Fuentes [Gadgets de escritorio (Parametrización para el acceso lE-PG del 
CP-NDIS con protocolo TCP/IP (RFC- 
KZ Gráficos y multimedia Intel(R) «Y Grupo Hogar (3) Herramientas administrativas 1 
Iconos del área de notificación IM información y herramientas de rendi.... [$] Java (32 bits) 
$ Mouse $) onec (2 bits) [$ Opciones de carpeta 


5.3. COMUNICACIÓN PLC- PANTALLA HMI 


Aunque se ha configurado la conexión en el asistente entre el PLC y la pantalla KTP600, 


vamos a comprobar que está bien configurada. En Dispositivos y redes comprobamos la 


conexión y en cada dispositivo vemos la |P configurada, ambos dispositivos deben estar en el 


mismo rango. 


Dispositivos 


[5 Vista topológica 


500 ENE: 
Y _] Pantalla KTP600 USUARIOS 
If Agregar dispositivo 
gh Dispositivos yredes 
» [mi PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] 
vw [7 HML_1 [KTP600 Basic color PN] 
[Y Configuración de dispositivos 
Y) Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
» [7 Imágenes 
» [7) Administración de imágenes 
» ta Variables HMI 
2 Conexiones 
EL Avisos HMI 
a Recetas 
E Planificador de tareas 
11] Listas de textos y gráficos 
$ Administración de usuarios < mi 


PLC_1 
CPU 1214C 


TN Conectaren red [3 Conexiones 


PN/IE_1: 192.168.0.8 


Conexión HMI 


HMI_1 


KTP600 Basic co... 1 
L] 


Ñ PN/IE_1: 192.168.10.2 


[3] [100% Ma 


[NY Vista de dispositivos 


00 


La 


[ve] 
a 


En la imagen se ve que no están el mismo rango, cambiamos la IP de la pantalla a 


192.168.0.10. 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] 


da Vista de redes  [[f Vista de dispositivos | 


| Vista general de dispositivos 


== Vista topológica 


le 
bl 


Y Módulo 
Y HMI_1IE_CP_1 
» Interfaz PROFINET_1 


HMI 


m]f>] 


má 


«| 


Constantes de 
Direcciones Ethek 


General 


E 


General 


vw Interfaz PROFINET [X1] 
General 


Interfaz co 


[mu] 


» Opciones avanzadas 


(e) Ajustar dirección IP en el proyecto 


LN MN 


Dirección IP: | 192 . 168 .H] .10 


Másc.subred: | 255 . 255.255 .0 
[7] Utilizar router 


Dirección del router: 


(>) Permitir ajustar la dirección IP directamente en el Z 


En conexiones en la pantalla vemos como está configurada, sino estuviera podríamos 


agregar una conexión, con el modelo de autómata correspondiente. 


Dispositivos 


B500O0 39 | ¿Y Conexiones con controladores 57 en Dispositivos y redes 
Conexiones 
Y _] Pantalla KTP600 USUARIOS Nombre Driver de comunicación Modo sincronización horaria HIMI Estación Interlocutor ls 
If Agregar dispositivo a HM_Conexión_1 SIMATIC 57 1200. None w|57-1200 station_1  PLC_1 EZ 
de Dispositivos y redes h <Agregar> 


» [mi PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRly] 
v [5 HMI_1 [KTP600 Basic color PN] 
Ni Configuración de dispositivos 
Y) Online y diagnóstico 
1 Configuración de runtime 
» [E Imágenes Parámetro Puntero de área 
3 Im Administración de imágenes 


» L Variables HMI 3 A 
a - Pa KTP600 Basic color PN Estación 


EL Avisos HMI Interfaz 
O Recetas PROFINET(X1) [7 


5 Planificador de tareas 
Li] Listas de textos y gráficos 
$ Administración de usuarios 


» [df Datos comunes Panel de operador Controlador 


» [Ej Configuración del documento Dirección Y) 192 168 0 10 Dirección: 
» la Idiomas y recursos 
Punto de acceso: |S7ONLINE Contraseña: 


» la) Accesos online 
» lp Lector de tarjetas/memoria USB 


> |Proyectos de referencia 
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6.  SIMULACIÓN 


Para poder simular siempre es necesario compilar la pantalla por si tiene errores y 


después simulamos. Es aconsejable simular las diferentes modificaciones que se irán haciendo 


en el proyecto. 


R] Online ES Abrir en el editor nuevo 


Y Configuración de runtime X Cortar Ctrl+X 


» [F Imágenes 35] Copiar Cutec [7 
» [7] Administración de imágenes | -= PS98" Ctrl+V 


» [3 Variables HMI X Borrar Supr 
*Z Conexiones Cambiar nombre F2 
Y Avisos HMI Ex Ira vista topológica 
a Recetas 


Z de Ira vista de redes 
Planificador de tareas 


Ei] Listas de textos y gráficos 
49 Administración de usuarios 
» [dd Datos comunes 
» [Ej] Configuración del documento 
» [3 Idiomas y recursos 


Cargar en dispositivo » 
SW Establecer conexión online Ctrlek 
5 Deshacer conexión online Ctrl+M 
Q| Online y diagnóstico Ctrl+D 


Mantanimianta da dienaritiime RA h 


Hardware (solo cambios) 
Hardware (compilar todo) 
Software (solo cambios) 
Software (compilar todo) 


TIA Siemens CA rsiMiIDocumentslAutomationiPantalla KTP antalla KTP 
+ E E Suerdorproyecto MX 2 A a 
Árbol del proyecto OD 4 Pantalla KTP600 » HMI_1 [K pygagor PN] » Imágenes » 


E Agregar dispositivo 4 4 
de Dispositivos yredes MINT mMArcaMi 
» [ii PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIY [HA 


|) HMI_1 [KTP600 Ba 


Visualización 


E color PIN]: 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones Herramientas Ventana Ayuda 
4 EY E Guardar proyecto MX 333 X 2102 5 MEA Y tstblecer conexión online ¿Y Deshacer conexi 


anes » Imagen 


A 
SIMATIC IHMI magen ralz 


Visualización 


fal | | 
E Fa ES] FA] ES] ES 


» [8 Idiomas y recursos 
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7. IMÁGENES 


Las imágenes que se han creado son estas: 


Árbol del proyecto Il 4 Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Imagen raíz 


EXC 


y |] Pantalla KTP600 
If Agregar dispositivo 
sha Dispositivos y redes SIEMENS : IRTOLERS 
» [yg PLe_1 cru 121acacioc/.. MP. 


[Ni Configuración de dispos... 
| Online y diagnóstico 
Configuración de runtime 


If Agregar imagen 

E] Administración de us... |, 
El] Imageno | 
El] Imagen1 

»] Imagen raíz 

E] Imágenes de sistema 


stas imágenes se pueden 
orrar, cámbiar nombre o 


EL color de lapantalal 535 a E EE l 0 


7) istració 
» Variables HIMI 
*Z Conexiones 
E Avisos HMI 

a Recetas 


Imagen raíz 


Número imagen variable: A cada 
imagen se le asigna un número que 


está relacionada con esta variable deste o SISTERS 
» Lig PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/.... 
interna tipo entero. La imagen que —"Pirennceneees. 


%) Online y diagnéstico 
Y Configuración de runtime 


tiene 1 es la primera en cargar el ps 


Ii Agregar imagen 


» La Variables HMI 
*2 Conexiones 
KE Avisos HMI 


runtime como Imagen Inicial. En A acen raíz [Imagen] 
. . _ e 0002 |] Propiedades — | Animaciones | Eventos | Textos | 
este ejemplo es la imagen raíz. - E E 
E información del proy... Pol 
Esta imagen inicial se puede ma ene | mues A 
If Agregar plantilla | ida 
definir de dos formas: Ap 
i 
| 


Y” Configuración runtime: Definimos la imagen inicial y de paso definimos la plantilla a 
utilizar para el proyecto. 


5400 Es| Ex 
| — Waz ] Imágenes 
y Pantalla KTP600 1 [a] O 
If Agregar dispositivo pto? 0 Imagen raíz 
o iaiedes Iministración usu.... A E 
» a [cru HE AS - An] 
y [Ej HML_1 [KTP600 Basic colo... ii 
EY Configuración de dispos... 
Y] Online y diagnóstico = 
> a | 1D del proyecto: [o [8] 


MS Anrenarimanen 


Y” Definir como imagen inicial: En las propiedades de cualquiera de las imágenes. 
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7.1. BORRAR, AGREGAR Y CAMBIAR NOMBRE DE IMÁGENES 
Podemos agregar las imágenes que y seleccionando la imagen con botón derecho 


podemos cambiar nombre o definirla como imagen inicial y otras características. 


Y _] Pantalla KTP600 
K Agregar dispositivo 
día Dispositivos y redes 
» [y PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/... 
v [4 HMI_1 [KTP600 Basic colo... 
m Configuración de dispos... 
Y Online y diagnóstico 


1 


da Dispositivos y redes 


» [jm PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/.... 
y [2 HML_1 [KTP600 Basic colo... 
mM Configuración de dispos... 
%) Online y disgnóstico 
Y Configuración de runtime 
e a Imágenes 
Mí Agregarimagen 
[El] Administración de us... 
El] Imageno 


El] Imagen g y 
Fl] Imagen raíz CM pe 
El] Imágenes de sistema 
El] Información del proy.... 


== NN OSOS 


If Agregar plantilla 
EE) Plantilla_1 
2/] Imagen general 
» [3 Variables HMI 
1%, Conexiones 
E Avisos HMI 
a Recetas 
5] Planificador de tareas 
E 
mm 


> |Proyectos de referencia 


EX Listas de — Modificar color de objeto 

$ al Información de referencias cruzadas Mayús+F11 
» ——— Referencias cruzadas Fa 
» [El Configuracid E imprimir. Curlep 
BY Vista preliminar... 


EQ] Propiedades... Alt+Entrar 


7.2. ADMINISTRACCIÓN DE IMÁGENES 

En el administrador de imágenes en propiedades de plantilla, pulsamos Definir_como 
plantilla estándar o en la configuración del runtime del proyecto definimos la plantilla, cuando 
agregamos una imagen nueva en el proyecto automáticamente tiene el aspecto de nuestra 


plantilla. 


Árbol del proyecto U 4 ..1talla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Administración de imágenes » Pla 


3 J[(AH)BIUSA=Z2Ar:aede =2—2: 8B 


SIEMENS 


le 


A: 


ú Agregar dispositivo 

da Dispositivos y redes 

» [im PLO_1 [CPU 1214C ACIDC/... 
v [7 HML_1 [KTP600 Basic colo... 
E Configura — Abrir 

Q) Online yd E=] Copiar 


cia 
simancam |4Magen raíz 


Y Configural 3 Pegar Ctrl+V 
y [7 Imágenes 
ú X Borrar Supr 
O E Cambiar nombre F2 
mi 


El] Image Definir como plantilla estándar 


El Image| — Modificar color de objeto 
BM] image Información de referencias cruzadas Mayús+F11 (4%. 


E imágel 2 Referencias cruzadas FI 
El Informj-— — 
+ [7 Administrl a Pa : Curl+P jp 
y [8 Plantill He Vista preliminar... [100% 


M' Agr EA] Propiedades... Alt+Entrar 


EN Imagen 3 
» [2 Variables HMI 
yA Conexiones 
E Avisos HMI 
a Recetas mw 
3] Planificador de tareas a Nombre: [Plantilla_1 
AAA | Color de fondo: 
> [Proyectos de referencia Color de cuadrícula: 
> AA 
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7.3. PLANTILLA DE IMÁGENES 
Si se hacen modificaciones en la plantilla afectan a todas las pantallas del el proyecto. 


Aunque hay una excepción, el color de la pantalla solo se puede definir en el asistente para 
que afecte a todas las imágenes, porque si lo hacemos en cada pantalla o en la plantilla solo 
será el color de esa pantalla en concreto. 


...talla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Administración de imágenes » Pla 


Dispositivos 
540oo 


Tahoma la sf] B1IUSAiEZ2 Aioria Z22 M0 


SIEMENS 


y |) Pantalla KTP600 
K Agregar dispositivo 
da Dispositivos y redes 
» [ii PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/... 
y [7 HML_1 [KTP600 Basic colo... 


Pm ME 
simancim pmagen raiz 


EY Configuración de dispos.. Así cambia el nombre de la * 
El o pantalía en función de cada 
Y Configuración de runtime número de pantalla 
v [5 Imágenes 
E! Agregarimagen 
El] Administración de us... 
El] Imageno 
EJ Imagen 
PF] Imagen raíz 
El] Imágenes de sistema EY Lista de propiedades 
El] Información del proy.... 
vw [5] Administración de imág... AE 1 
y [8 Plantillas Representación 
Mí Ag i Formato de texto 
e Límites 
5/] Imagen general ¡PE A E 
» [3 Variables HM Seguridad ll Número de bit: 
a Conexiones ' 
E Avisos HMI Modo 
Recetas 
55] Planificador de tareas Modo: |Entrada/salida +] 
A T 131 


7.4. IMAGEN GENERAL 
En la imagen general aparecen las ventanas emergentes de los avisos si se han 
configurado en el asistente. Es decir en esta imagen están las ventanas emergentes que 


queremos que salten en cualquier imagen de la pantalla. 


AA Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Administración de imágenes 


500 


Y |] Pantalla KTP600 
I' Agregar dispositivo 
Ea Dispositivos y redes 
» [ji PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/... 
y [7 HML_1 [KTP600 Basic colo... 
Ei Configuración de dispos... 
Y) Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
vw |) Imágenes 
MÍ Agregar imagen 
El] Administración de us... 
EJ Imageno 
EN Imagen 
F] Imagen raíz 
El] Imágenes de sistema 
El] Información del proy... 
v [[%) Administración de imág... 
v [8 Plantillas 
I' Agregar plantilla 
[E) Plantilla_1 


lu Va 

2 Conexiones 

E Avisos HMI 

Recetas 

3] Planificador de tareas 


> [Vista detallada 
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7.5. NAVEGACIÓN ENTRE IMÁGENES 


Vamos a modificar la Plantilla_1 en este proyecto para navegar a otras pantallas, pero 


antes borramos unas imaginemos que no utilizaremos: Imágenes de sistema, Información del 
proyecto y Administración de usuarios. Esas imágenes solo las hemos creado para ver cómo 
funcionaba el asistente. 

Después borramos en la imagen raíz los tres botones imagen 0, imagen 1 e imágenes de 


sistema (ya no existe esta imagen) y el botón atrás del resto de imágenes. 


pl Í Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Administración de 


Dispositivos 


Oo Cambiamos el nombre a 
y |] Pantalla KTP600 4 las otras imágenes, en 
I' Agregar dispositivo SIEMENS . mues : , 
dla Dispositivos yredes SID e concreto la imagen raíz 


» [si PLC_1 [CPU 1214C ACIDCJ... 
v [7 HML_1 [KTP600 Basic colo... 
m Configuración de dispos... 
| Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 


7 la] Imágenes 


será Arranque de 


10 


motores, imagen 0 por 
Motor 1 e imagen 1 por 
Motor 2. 


E! Agregar plantilla 
B Plantilla _1 
2] Imagen general 
E la Variables HMI 


Aprovechamos los botones de la plantilla para motor 1 y motor 2, se configuran en 
propiedades, formato de texto y evento del botón. Cuando pulsamos en Motort o Motor2 
cambiará la imagen principal por cualquiera de estas. 


Propiedades | Animaciones [ Eventos | Textos | Propiedades | Animaciones Eventos Textos 
EY Lista de propiedades Gene E Listadeprepiedades Formato de texto 
General Modo Título A Estilo 
- > Apariencia 
Apariencia 
Aspecto l (5) Texto (5) Texto Aspecto A Fuente: [Tahoma, 11px style=80ld 
ió 4 Representación pl 
Representación E O Gráfico O Lista de textos 
Formato de texto h » Alineación 
Miscelá » Gráfico o texto Texto si botón “no pulsado” Misceláneo E 
sceláneo S - 
| Seguridad Horizontal: | Centrado 
Seguridad Gráfico y texto [Motor 1] y k 
Vertical: | Centro 
Cnvisible 
v [Ej HML_1 [KTP600 Basic color PIN] | | Do] MN 
v [E Imágenes —= 16 ; 
Nombre Nombre con versión de tipo 
Ninguno 
El Administración de usuar... Administración de usuarios 
E Arranque de motores Arranque de motores 
a ss 
ua] 
Template_Button_3 [Botó |*d Propiedades — | 
Propiedades Animaciones | Eventos [ Textos |] 
1£1T7T58REX < m Ma] [<] m 


Hacer clic 


Pulsar 


[> 
[v/[x! 


Soltar Nombre de imagen [me 
Activar Número de objeto 
Desactivar <Agregar función> 

E] Cambio 
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Por último vamos a modificar la Lista de textos para que cada vez que cambiemos de 
imagen aparezca el nombre: 


AAA Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Listas de textos y gráficos 


Dispositivos 


500 EJE á 
: Listas de textos 
» La PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIY] | [Nombre a |Selección ¡Comentario ] 
ce la HMI_1 [KTP600 Basic color PN] El Nombre_imagen_lista_texto Rango (...-...) al 
EN Configuración de dispositivos <Agregar> 


Q) Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 


¿Texto 
0 1 Arranque de motores 
Motor 1 


» [17] Administración de imágenes 
» ta Variables HMI 

yA Conexiones 

E Avisos HMI 

recetas 
3 Planificador de tareas 


Simulamos la pantalla, obtenemos esto: 


EN RT Simulator 


O 
simancam [Sfranque de motores 


7.6. BOTONES FÍSICOS EN PANTALLAS OPERADOR 

Una de las maneras para interactuar con el usuario es configurar los botones físicos, es 
aquí donde deberemos asociar los botones a unos eventos. Hasta ahora hemos estado viendo 
que unas pestañas marcadas con color rojo, eso quiere decir que tienen funciones asociadas 
cuando son pulsadas. Asociaremos F6 para salir de la pantalla del operador cuando pulsemos 
la tecla F6 (exit runtime). 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Administración de imágenes » Plantillas » Plantilla_1 


Co la BIUSArE: Az:mzigz =2-2 Me: ers: SR: R 


SeUncIaA 
simancim [Arranque de motores 


A O E O] 
24330 


Softkey_F6 [Tecla de funcián] 


» Imágenes 
» Manejo del teclado para objetos de imagen 


+—— 


» Procesamiento por bits 


Observamos mediante una imagen como queda marcada la tecla mediante un triángulo 


azul que indica que la hemos configurado en la plantilla y si está en amarillo ha sido 


configurada localmente en una pantalla: 


[ro Configurada en la plantilla E Configurada localmente en una pantalla 
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8. 


VARIABLES HMI 


Los valores de proceso son datos que se guardan en la memoria de un sistema de 


automatización conectado y se transfieren al runtime por medio de variables. Representan el 


estado de una instalación en forma de temperaturas, niveles de llenado o estados de conexión. 


Para procesar los valores de proceso en WinCC se definen variables, WinCC trabaja con dos 


tipos de variables: 


Dispositivos 


Pantalla KTP600_AVISO » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] »: Variables HMI 


400 


Y |] Pantalla KTP600_AVISO 
I' Agregar dispositivo 
Ea Dispositivos y redes 
» [ii PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] 
y [j HML_1 [KTP600 Basic color ... 
EN? Configuración de dispositi... 
Y Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
» [E Imágenes 
» [¡%) Administración de imágene: 


[á Mostrar todas las variab. 
l' Agregartabla de variab.. 
ES Tobla de variables están 


BZ, Conexiones 
E Avisos HMI 
(Ed Recetas 
35] Planificador de tareas 
EX Listas de textos y gráficos 
49 Administración de usuarios 
» [4 HML_2 [TP700 Comfort] 
» [D POsystem_1 [SIMATIC PCs... 
» [Q Posystem_2 [SIMATIC PCs... 
» [ad Datos comunes 
» [Ej Configuración del documento 
» [Q Idiomas y recursos 


E 


mM 


> 
> 


Proyectos de referencia 
Vista detallada 


EJE ES 3 
Variables HMI 
Nombre a Tabla de variables Tipo de datos Conexión Nombre PLC Variable PLC D... 
4 Alarma Temperatura Tabla de variables estándar Int «Variable intern... No definido> 
<D  Alarmas Tabla de variables estándar Ulnt HM_Conexión_1 PLC_1 <No definido> %.. 
<I  MarchaHM Tabla de variables estándar Boo! HMI_Conexión_1 PLC_1 “Marcha HIM" 
4 Motor1 Tabla de variables estándar Bool HMI_Conexión_1 PLC_1 “Motor 1* 
4  Número_imagen_variable Tabla de variables estándar Boo! Variable intern.. <No definido 
4  ParoHMi Tabla de variables estándar Bool HMI_Conexión_1 PLC_1 "Paro HIMI" 
Prueba Tabla de variables estándar [w] Ulnt [E] Variable int... No definido> E 
<Agregar> 


pm 


Avisos de bit 


Avisos analógicos 


10 Texto de aviso 
<Agregar> 


Categoría 


Variable de di.. Bitde.. Dirección de... 


Variable deac.. Bitde.. 


Dirección de ... 


|*4 Propiedades [*) Información alu Diagnóstico 
Propiedades [ Eventos Textos 
M [a 
General = 
General 
neral Configuraci 
Configuración | Exa a : Ú 
Rango Y Nombre: [Prueba Tipo de datos: |Ulnt 1% |= 
Escalado lineal [| Longitud: [2 12] 
UD r Variable PLC: [<hio definido> 
Comentario 
Multiplexado Conexión: |<Variable interna> 2 Codificación: | Binario - 
re del z 


x Variables externas: Son variables declaradas en el autómata y se utilizan en WinCC. 


x Variables internas: Son variables declaradas y utilizadas en WinCC. 


Con una variable externa se accede a una dirección del controlador a través de una 


variable PLC. Para el direccionamiento existen las siguientes posibilidades: Direccionamiento 


simbólico y Direccionamiento absoluto. 


En cada variable se visualizarán Avisos de bit o Avisos analógicos si se han configurado 


como tales en Avisos HMI. 


Dispositivos 


Pantalla KTP600_AVISO » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Variables HMI 


50900 


y | ] Pantalla KTP600_AVISO 
MÁ? Agregar dispositivo 
dy Dispositivos y redes 
» [ii PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] 
y [7 HMI_1 [KTP600 Basic color... 
EY Configuración de dispositi... 
] Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
» [E] Imágenes 
» [57 Administración de imágene: 
v [3 Variables HMI 
ES Mostrar todas las variab. 
BÉ Agregar tabla de variab.. 
5% Tabla de variables están 
2 Conexiones 
EA Avisos HMI 
(E) Recetas 
35) Planificador de tareas 
Li] Listas de textos y gráficos 
49 Administración de usuarios 
» [Ej HML_2 [TP700 Comfort] 
» [D POSystem_1 [SIMATIC PCs... 
» [Y POsystem_2 [SIMATIC PCs... 
» [ad Datos comunes 
» [Ej] Configuración del documento 
» [G Idiomas y recursos 


> ¡Proyectos de referencia 
> |Vista detallada 


< mm la 


EEES 
Variables HMI 
Nombre a 


Tabla de variables 


Tipo de datos 


Conexión Nombre PLC 


Variable PLC 


Alarma Temperatura 


Tabla de variables estándar 


| int 


[E] Variable int.....] 


<No definido> 


Alarmas 
Marcha HMI 
Motor 1 
Número_imagen_variable 
Paro HMI 

<Agregar> 


g680868 


Tabla de variables estándar 
Tabla de variables estándar 
Tabla de variables estándar 
Tabla de variables estándar 
Tabla de variables estándar 


Úlnt 
Bool 
Bool 
Ulnt 
Bool 


HMI_Conexión_1 
HMI_Conexión_1 
HMI_Conexión_1 


PLC_1 
PLC_1 
PLC_1 
Variable intern... 


HMI_Conexión_1 PLC_1 


[s] 


"Marcha HIM 
*Motor 1* 
<No definido 


*Paro HMI" 


a 


Avisos de bit 


Avisos analógicos 


10 


Texto de aviso Categoría 


Temperatura Baja Errors 


Propiedades 


General 
Configuración 
Rango 
Escalado lin... 
Valores 


—Fomentario. 
<Í m [> 


Variable de disparo 


Alarma Temperatura 10 


Modo del lími... 
Inferior 


Valor límite 


[4 Propiedades [3 Información alt Diagnóstico 
Eventos Textos 
General A 
! General Configuración 3 
[ Nombre: [Alarma Temperatura Tipo de datos: [Int E]| 
M Longitud: [2 TZ] mí 
Variable PLC [<ho definido> — aljaA 
Conexión: | <Variable interna> Tal. Codificación: | Binario y Ll [me] 
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9. 


HERRAMIENTAS 


En herramientas tenemos lo necesario para la pantalla: Objetos básicos, Elementos, 


Controles y Gráficos. 
Como vemos en las siguientes imágenes tenemos más o menos elementos en función de 


la versión instalada de TIA PORTAL y por tanto de la pantalla configurada o sistema PC. 


9.1. 


TA Siemens - 


SIMATIC HMI BASIC PANELS (WINCC BASIC) 


CUsersiMiDocumentslAutomationPantalla KTP600'Pantalla KTP600 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones 


GF (Y E Guardar proyec 


Dispositivos 


Herramientas Ventana Ayuda 


500 


y |] Pantalla KTP600 
Il Agregar dispositivo 
dle Dispositivos y redes 
» [ii PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/... 
y [5j HML_1 [KTP600 Basic colo... 
E Configuración de dispos... 
R) Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
vw [E Imágenes 
If Agregarimagen 
F] Arranque de motores 
El] Motor1 
Motor 2 
y (7) Administración de imág... 
v [5 Plantillas 
IÍ Agregar plantilla 
2) Plantilla_1 
(2) Imagen general 
y [3 Variables HM 
Za Mostrar todas las vari. 
If Agregar tabla de vari.. 
3% Tabla de variables est. 
"2 Conexiones 


E Avisos HMI 

Recetas 

55) Planificador de tareas E 
£ am >| 
> | Proyectos de referencia 
> |Vista detallada 

a del porta 5 Viste general 


[100% v| 


|: Propiedades — [*i información (9|Y] Diagnóstico 


[2 Plantilla_1 


[O Arranque de -.. 


9.2. SIMATIC HMI COMFORT PANELS (WINCC CONFORT) 


Totally Integrated Automation 
Xx 0:012|23M5Y9R Y Estblecer conexión online ¿Y Deshacer conexión online Az MN E ae Y 1) PORTAL 
Opciones 0) 
5] 3 BOO BIUSAZE2 Arz Sia Mi deis Sri [77 als 


Objetos básicos 


ES 
Elementos 
sa a A] Os 


Controles 


oUXRaIR 


y Gráficos 
ES 


» 7.3 Carpetas de gráficos de WinCC 
» ¡4 Carpetas de gráficos propias 


<] am E 


TA Siemens - 
Proyecto Edición 
2 E E Guardar proyecto K 


Ver Insertar Online Opciones 


CiUsersiMiDocumentsMAutomationiPantalla KTP600Pantalla KTP600 


Herramientas Ventana Ayuda 


x (0:04: 33 MBR Y establecer conexión online ¿Y Deshacer conexión online ip MN MM e Y 


Dispositivos 


Totally Integrated Automation 
PORT, 


300 


If Agregar dispositivo 
dh Dispositivos y redes 
» [já PLC_1 [CPU 1214C ACIDO... 
» [Ej HML_1 [KTP600 Basic colo... 
y [4 HMI_2 [1700 Comfort] 
EY Configuración de dispos... 
%) Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
» [Ej Imágenes 
» [5% Administración de imág... 
» [2 Variables HMI 
"2 Conexiones 
EL Avisos HMI 
(SÍ Recetas 
1 Ficheros 
» [xj Scripts 
35] Planificador de tareas 
0) Ciclos 
» [E Informes 
EJ Listas de textos y gráficos 
42 Administración de usuar.. 
vw [Q POsystem_1 [SIMATIC PC... 
EY Configuración de dispos... 
 ——R] Online y diagnóstico 
2 y [Ej HMLRT 3 [VÁNCCRTAd... 
EY Configuración de dis... 


> 
> 


4 Vista del portal 


Me 
Vista detallada 
EZ 


SIMATIC HMI 


1:49 Propiedades — [* Información | E] Diagnóstico 


SOJUa ue ny >) 


SaU0NeUnuy 


v [Gráficos 


» ,. y Carpetas de gráficos de WinCC 
» 14) Carpetas de gráficos propias 
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9.3. SISTEMAS PC RT ADVANCED (WINCC ADVANCED) 


TA Siemens - CiUsersiMiDocumentslAutomationPantalla KTP600 Pantalla KTP600 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones Herramientas Ventana Ayuda 
3 1% E Guardar proyecto MX 3 


de Totally Integrated Automation 
aX (0:01 53 M5Y9R Y tstublecer conexión online ¿Y Deshacer conexión online | Aa IM 2311) L 


Dispositivos Opciones y 
“00 R 25 E 
iv | Objetos básicos 3 
K' Agregar dispositivo a| > 
dla Dispositivos y redes / A A o Q 5 
» [gg PLC_1 [CPU 1214C ACIDC/... 
» [Ej HMI_1 [KTP600 Basic colo... Ed A ad | 5 
» [54 HML_2 [TP700 Comfort] 5 
y [D POsystem_1 [SIMATIC PC... A JE. 
3 [If Configuración de dispos 2 | Elementos 3 
¿ ——Q] Online y diagnóstico 03 mí7 MG 3 
po (01 3 M7) 
= y [Ej HML_RT_3 [VÁNCCRTAd.. Ad y 25 E 
B EY Configuración de dis. Aa 0 EH Sy 
) Online y diagnóstico 0) SE ES 
Y Configuración de run. (6) 3 
vw [E] Imágenes E 
IÉ Agregarimagen e ] Controles 3 
F] Imagen_1 ml es El 


» |57) Administración de i... 
» [3 Variables HIMI 
*2, Conexiones 
E Avisos HMI 
SÍ Recetas 
Y Ficheros 
» ls] Scripts 
5] Planificador de tareas 
(1) Ciclos 
» [EJ] Informes 
LL Listas de textos y grá. 


A El $ Us 
XK a E Y) 


| 


Controles propios 


> [Controles propios | 
5d 


Gráficos 


» /, y) Carpetas de gráficos de WnCC 
» 4) Carpetas de gráficos propias 


< am > 


> ¡Proyectos de referencia 
> |Vista detallada |:4 Propiedades — |*iJ información ¿D[%) Diagnóstico | 
4 visa dt portas — ENEE ION ENE ECT 


ART 


i Asistente: configurado correctamente T. 


VA Siemens - CiUsersiMIDocumentslAutomationiPantalla KTP600'Pantalla KTP600 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones Herramientas Ventana Ayuda Totally Integrated Automation 


+ Y E Guerdar proyecto SM 3 3 X 0102 DMA Seu PORTAL 
Z Y 
Dispositivos Opciones AY 
“00 EJE EE U 2 O DE] als 
] y | Objetos básicos r 3 
Y _] Pantalla KTP600 pS 2 
Agregar dispositivo ES 


día Dispositivos y redes 
» [ai PLC_1 [CPU 1214C ACIDCY... 
» l) HML_1 [KTP600 Basic colo... 
» [Ej HML_2 [1P700 Comfort] 
» [2 POsystem_1 [SIMATIC PC... 
y Lp POsystem_2 [SIMATIC PC... 
¿ [Y Configuración de dispos. 
¿ ——Q] Online y diagnóstico 
2 y [Ej HIM_RT_4 [VÁnCC RT FO... 
E EY Configuración de dis... 
Y] Online y diagnóstico 
Y Configuración de run. 
vw | Imágenes 
Ef Agregar imagen 
»] Imagen_1 
» |) Administración de ¡ 
» LA Variables HMI 
F2, Conexiones 


/“s4aoctbs 


MM 


sau0peunuy re, | 


sau053n135u| EX] opadsy El 


E Avisos HMI 
E recetas > | Controles propios 
1 Ficheros Meca E 
» [lx] Scripts v | Gráficos al 
5] Planificador de tareas AD a 
3 
(2) Ciclos A » 4 Carpetas de gráficos de WinCC A 
=p 7 3 SH» 5 Carpetas de gráficos propias m 
> ¡Proyectos de referencia h | , 
> 
> |Vista detallada |: Propiedades [*J Información uy [ '%] Diagnóstico ” 


4 Vista del portal 


i Asistente: configurado correctamente T. 


9.5. OBJETOS BÁSICOS 
9.5.1. OBJETOS DE DIBUJO 
En Wincc Basic disponemos de: línea, eclipse, círculo y Y|Objetos básicos 


cuadrado. En estos objetos se puede cambiar la apariencia, > XD Y 


visualización y movimientos en animaciones. 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Arranque de motores 


ll 


Animaciones 


EY Lista de propiedades tia 
pesa) lón Finales de línea 
Misceláneo Ancho: la [el Inicio: jmmmb»! Flecha ES 
Estilo: |-———|Compacto al Fin: pub Flecha al 
Color: [255;0;223  |w] Finales de línea: MW) Redondo [+] 
: Color de fondo: [ | 255; 255; 255 v 
Ñ Estilo de relleno: [Transparente v 
E 
Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Arranque de motores — "mx 


ni] BIUSNizZz: Arg: 2-2 Mo: 22 llris: Ytrezk 


SIEMENS A» 


E 
100% RR u 


[*) Información (2 | L] Diagnóstico 


Elipse_1 (Elipse]' [9 Propiedades 
| Propiedades | Animaciones | Eventos | Textos 


Ey Lista de propieda| bariencia 


Me 5 
Representación 


Misceláneo Color: [255,031  [w] Ancho: [3 [2] 
Patrón de relleno: Compacto  [w! Estilo: | Compacto ly] 
h Color: 
. 


9.5.2. CAMPO DE TEXTO 


. . . ] Opciones 
Nos permite introducir textos, se puede cambiar el color, 


9 E E 


tipo de fuente y tamaño. Este objeto también tiene 


seua Jue Jay 2) 


animaciones. Insertamos el " Campo de texto " y vamos a 


propiedades. 
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A» 


Tipo 
Fuentes Estilo Tamaño E 
Tahoma Negrita 1 
Normal 
Cursiva 
Negrita, Cursiva 
El 


[7] Subrayado 
Tachado 
Sentido de lectura vertical 


=Y Lista de "0 Eanaral 


sz 


Ejemplo 


Apariencia 
En Español (España, alfabetización internacional 
Representación Esto es una prueba para texto ( Ñ ) 
Formato de texto 
Parpadeo . 
Misceláneo E 
. Estilo 
Fuente: |Tahoma, 11px style=Bold (1 [...] 
Adaptación del tamaño y< / 
[é] Adaptar objeto al contenido er 


100% AAA 


| Propiedades — |? Información R] Diagnóstic 


ll Propiedades l Animaciones | Eventos | Textos 
EY Lista de propieda Apariencia 
General 
rs Fondo Borde 
Apariencia 
Representación Color: l255;0;31  [w] Ancho: |1 a 
E qc Patrón de relleno: [Compacto  [w| Estilo: Ninguno Ka 
'arpadeo . 
Ti e E E - 
F e: omp o 
A Efecto 3D: 
l Color: 


propiedades información —[U Diagnóstico 


Propiedades Animaciones Eventos Textos 


Y Lista de propieda Formato de texto 


General 
e Estilo 
Apariencia 
Representación | Fuente: |Tahoma, 11px style=Bold El 
Formato de texto |' 
e » Alineación 
Misceláneo F 
Horizontal: | Centrado lr] 


vericat 


lem Ma] 
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9.5.3. VISOR DE GRÁFICOS 
El objeto "Visor de gráficos" permite visualizar gráficos, se 


SOJUa Jue 119 H 2) 


utilizan los formatos siguientes: *.bmp, *.tif, *.png, *.ico, *.emf, 
*.wmf, *.gif, *.jpg o *.jpeg. Los gráficos también pueden utilizarse 


como objetos OLE en el visor de gráficos. 2 
Insertamos "Visor de gráfico" y vamos a propiedades y clicaremos en la pestaña “Crear gráfico 
a partir de archivo”. Este objeto también tiene animaciones. Una vez seleccionado el gráfico, 


iremos a “Representación”. 


a |»: Bibliotecas » Imágenes » EA FAA 
<=, z .9 FAA lite 


Nueva carpeta 


Organizar w 


Xx Favoritos E Biblioteca Imág... tos El 
mn Descargas Incluye: 3 ubicaciones 
33 Dropbox = = % 
BE Escritorio A 4 
E) Sitios recientes Nx e : | 
Ml Equi = da E | 
aa S CEFIREÑ a 
6) Autodesk 360 Screenpresso centro_logos2_ci índice 
dk Copy pfp 


(A Bibliotecas 
E Documentos 
li! Imánenes 


EY Lista de propi 


Representación 
Misceláneo 


-png 52x37 


Home -png 96x96 
Left Arrow -bna 96x96 El 


9 


Seleccionado “Adaptar gráfico a tamaño objeto”. Aparecerá en el “Área de trabajo” dicha 


imagen donde podremos adaptar su tamaño. 


Visor de gráficos_1 [Visor de gráficos] E 1] *.) Información (3) | L] Diagnóstico 
perico 

3Y Lista de propi Representación 
General 
iS Posición y tamaño Adaptación del tamaño 
Representación Xx (nm el pas (5) Adaptar gráfico a tamaño objeto Pal 
Misceláneo y [125 St O Adaptar objeto al gráfico mayor e 
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9.6. ELEMENTOS 


9.6.1. BOTONES v | Elementos 


El objeto "Botón" permite configurar el objeto con el que 


el operador ejecuta en runtime una función configurable 


cualquiera. 
¿$ Modo 


La representación del botón se define en la ventana de inspección "Propiedades > 
Propiedades > General > Modo". 


"Texto" El botón se visualiza con texto. El texto sirve para explicar la función del 
botón. 


"Gráfico" El botón se visualiza con un gráfico. Esta imagen sirve para representar la 
función del botón. 
"Gráfico o texto" El botón se visualiza con texto o con un gráfico. 
Si no se puede visualizar el gráfico, se visualiza el texto correspondiente. 
"Gráfico y texto" El botón se visualiza con texto y con un gráfico. 


Dependiendo del panel o sistema PC, se dispone de diferentes opciones. 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Motor 1 


[Tahoma an) 81USAzEzs A2:D2:%: 3:22 MiQ: 2: ll: + a 
SIEMENS * | y | Objetos básicos 
/¿oQmMmaA 
=1 [9 
EN 
Elementos 
» o = a C 
[Des a 
100% ae — = Mw 
- - E pr 
dotón_1 [Botón], [3 Propiedades | a 
Propiedades Animaciones Eventos Textos 
Ex Lista de propiedades OS des 
General 
vw 
Apariencia (O Texto Controles 
pipaiz O Lista de textos A E 10) Y 
Representación — > 
(SA ESA Gráfico o texto Texto si botón *no pulsado” 
Misceláneo [ Gráfico y texto Marcha HMI = 
Seguridad » 
pe E O Invisible 
[) Texto si botón “pulsado” 
Tecla de acceso directo 
Ninguno v| > 
<] NT] Lola 1> |Gráficos 


eg Texto / gráfico 


Dependiendo de la propiedad "Modo", la visualización puede ser estática o dinámica. La 
visualización se determina en la ventana de inspección "Propiedades > Propiedades > General 
> Texto" o "Gráfico". Del tipo "Gráfico" o "Texto", p. ej. puede seleccionar las siguientes 
opciones. 
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Descripción 


En "Gráfico si botón "no pulsado"" 


se define un gráfico que indica el 


estado "OFF" en el botón. 


Si activa la opción "Gráfico si botón "pulsado"", puede introducir un 
gráfico para el estado "ON". 


"Lista de 
gráficos" 


El gráfico del botón depende del estado. En función del estado se 
visualiza la entrada correspondiente de la lista de gráficos. 


En "Texto si botón "no pulsado"" 


se define un texto que indica el 


estado "OFF" en el botón. 
Si activa la opción "Texto si botón "pulsado"", puede introducir un texto 
para el estado "ON". 


Í Propiedades Animaciones Eventos 


O Lista de gráficos 


Gráfico si botón “no pulsado” 


ExitRuntime_KTP600_Basic_color_PN 


[|] Gráfico si botón "pulsado" 


ExitRuntime_KTP600_Basic_color_PN 


z 2 [| General 
Ey Lista de propiedades 
Modo 
Apariencia 
E O Texto 
Aspecto 
Representación 
Formato de texto fl "WOTBNCO O Texto 
Misceláneo [ i 
Seguridad ¡ Gráfico y texto 
O Invisible 
Tecla de acceso directo 
Ninguno 


<l 


g Eventos 


Los objetos reaccionan a los 
eventos. Dentro de los eventos de un 
objeto se configuran las funciones de 
sistema del elemento que se trate y del 


modelo de pantalla o sistema PC. 


En este ejemplo de botón se ha 
configurado pulsar y soltar, lo primero 
es agregar función. Entonces aparecerá 
un desplegable con todas las funciones. 
Se ha seleccionado procesamiento de 
bits en concreto activar bit para pulsar y 
desactivar bit para soltar. 


T > 


“q Propiedades — |?) información (3) | %) Diagnóstico 


Propiedades Animaciones Eventos Textos 
17 56EX 
Hacer clic 
[Pulsar] <Agregar función> 
Soltar 
Activar 
Desactivar 
Cambio 
[e] mm le] 
| » Cálculo ES [9 
» Configuración úl 
A A 
» Manejo del teclado para objetos de imagen E 
Propiedades Animaciones b Otras funciones 


y Procesamiento por bits 


ActivarBitDeVariable M 
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Propiedades Animaciones Eventos Textos 
1THEX 
Hasgerclic 
Soltar 4 Variable (Entrada/salida) Marcha HMI 
Activar W <Agregar función> 
Desactivar 
Cambio 
e] mm 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Motor 1 - "EX 


Tahoma 3] [nj] BIUSAZEZ Al:idiZ: 2-2: M0: 2: Wi: YtrezR 


A 


¡ FQ| Propiedades  |*¡W información (| %)] Diagnóstico 
Propiedades Animaciones Eventos Textos 
Nata x 
—_" Variable (Entrada/salida) Marcha HMI 
Activar D <Agregar función> 
Desactivar E 
Cambio 
[<] mm la] 
Ejemplo: Este bit que vamos activar puede a o 
ser una salida Q o una marca M, en este 
“MO.O 
caso Marcha HMI que es MO.0O. El otro “echa HI 
botón utilizador es Paro HMI que es MO.1 y 
2%40-1 %Q0.-0 
se han configurado de forma similar, de tal pd rl 


forma que cuando pulsamos Marcha HMI 
se arranca el motor y cuando pulsamos 
Paro HMI se para el Motor 1, según este ed 


“Emergencia” 


programa. 


%M0.1 
“Paro HIMI" 


Nota: Las entradas | no se pueden activar en WinCC porque prevalece el valor físico que tiene al valor 


del botón de la pantalla. 


9.6.2. INTERRUPTORES 


vw | Elementos 


El objeto "Interruptor" permite configurar un 4 m3 PAS 2% 


interruptor con el que podrá conmutar en runtime entre Switch J 
HI | OFF 


dos estados predefinidos. Por tanto se pueden forzar 


salidas y marcas. 


é¿ Tipo 
La representación del interruptor se determina en la ventana de inspección "Propiedades 
> Propiedades > General > Tipo". 
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El tipo "Interruptor" no está disponible en los Basic Panels. 


"Interruptor" Ambos estados del interruptor se representan en forma de un interruptor. 
La posición del interruptor indica el estado actual. El interruptor se 
conmuta desplazándolo en runtime. 

El sentido de desplazamiento de este tipo de interruptor se determina bajo 
"Dirección de conmutación". 


"Interruptor con El interruptor se representa en forma de botón. El estado actual se 


texto" visualiza mediante un texto. El interruptor se conmuta en runtime haciendo 
clic en el botón. 


"Interruptor con El interruptor se representa en forma de botón. El estado actual se 

sg . 2 p . p 7 . . 

gráfico" visualiza mediante un gráfico. El interruptor se conmuta en runtime 
haciendo clic en el botón. 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » 


Opciones 
[rahoma— Ja][n[]B1USAIEZ Acida 22: Mio: Di lli: Str: R 21d u” a 
53 2] y | Objetos básicos 
: /“oQmMmA 
MENS arranque de: mmototés : : pa 
push EA 
p 
v | Elementos 


ga sl 0 1 Y 


o butt E 1 (53) 
Interruptor_1 [Interruptor] |£4 Propiedades — [?ij Información (H|L] Diagnóstico | == 


Propiedades Animaciones Eventos Textos 


Y Lista de propiedades General 
General 
que Proceso Modo v | Controles 
Apariencia - 
Aspecto Variable: | Motor 1 La... Formato: [Interruptor con texto [y] A [cae 110) Q, 
Representación Variable PLC: "Motor 1* A 
Formato de texto " Texto 
Limites E Dirección: Bool 
Misceláneo » Valor de *ON": |1 S 'ON: [MOTORON 
Seguridad r 
OFF: | MOTOR OFF 
<l mm L[> > | Gráficos 


9.6.3. BARRAS v | Elementos 


El objeto "Barra" representa variables 
gráficamente. El visor de barras puede rotularse con una 


escala de valores. 


En la ventana de inspección se modifican los ajustes correspondientes a la posición, 


geometría, estilo, colores y fuentes del objeto. 


La representación del cambio de color en la ventana de inspección "Propiedades > 
Propiedades > Apariencia". 


Cambio de color Descripción 


"Segmentado" Cuando se alcanza un límite determinado, la barra se colorea por 


segmentos. La representación segmentada permite visualizar, p. ej., 
qué límites del valor mostrado se han rebasado por exceso. 


"Barra completa" Cuando se alcanza un límite determinado, se colorea toda la barra. 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Motor 2 


Tahoma 


SIEMENS 


Propiedades 


ES Lista de propiedades 


Eventos 


Animaciones 


General 
General 
em ms 
Apariencia 

Valor máximo =] 

pode Bole de escala: 119% A ss 1 1) Y 
Escalas p 
Título x Variable de procesd [Salida_Analogica 


Representación 
Formato de texto 


Variable PLC: Salida_Analogica 
Dirección: Word 


TIA 


Límites 


Misceláneo Valor mínimo 


de escala: 


[<l 


L-[> [> |Gráficos 


Ejemplo: Se mueve el valor de la Entrada_Analógica 
a la Salida_Analógica para que se visualice en la 


barra, pero como no se ha normalizado ni escalado las 9464 QUBO 
% ; . q ] “Entrada_ “Salida_ 
dos señales no se visualizará bien en la pantalla sino Analogica" — IN 3 OUT¡ —Analogica” 


se escala la salida analógica en la pantalla en 
variables. 


Nota: Si se escala en el autómata no es necesario escalar en la pantalla cualquiera de las dos 
opciones es buena. Lo más fácil es escalar en la pantalla HMI, por tanto si se trata de una variable con 
la cual no operarnos en el autómata solo la visualizamos en la pantalla, esta opción será la más 
recomendable. 


Dispositivos 
500 


EEES a 


Tabla de variables estándar 
v [j HML_1 [KTP600 Basic color PN] Nombre a Tipo de datos Conexión Nombre PLC Variable PLC 
m Configuración de dispositivos < Marcha HMI Bool HMI_Conexión_1 PLC_1 “marcha HMI" 
Y Online y diagnóstico 4  Motort Bool HiMI_Conexión_1 PLC_1 "Motor 1* 
Y Configuración de runtime < Número_imagen_variable Ulnt «Variable intern... <No definido> 
vw [F) Imágenes <D  ParoHM Bool HMI_Conexión_1_ PLC_1 “Paro HMI" 
í Agregar imagen <a li Í d. 


MÍ 


F] Arranque de motores 
E] Motor 1 
E] Votor 2 
v [%) Administración de imágenes 
» E Plantillas 
[2 Imagen general 
v [3 Variables HMI 
3 Vostrar todas las variables 


Avisos de bit Avisos analógicos 


1D Texto de aviso Categoría Variable dedi.. Bitde.. Dirección de... Variable deac.. Bitde.. .. 
<Agregar> 


E Avisos HMI 

a Recetas 

5] Planificador de tareas 

Li] Listas de textos y gráficos 

49 Administración de usuarios 
0 


|'d Propiedades — |? Información — | L] Diagnóstico 


General 
Configuración 


y [Proyectos de referencia | Rango | Valorfinal: [27648 |] Valorfinal: [100 | 
an | Valor inicial: |O Valor inicial: 

Valores | 

Comentario | 


Multiplexado 
> ¡Vista detallada 
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9.6.4. CAMPO E/S 
vw | Elementos 
El objeto "Campo E/S" permite la entrada y la visualización de e) 3 a] % 


valores de proceso. E 
000000001 


g$ Modo 


El comportamiento del campo E/S se determina en "Propiedades > Propiedades > 
General > Tipo" de la ventana de inspección. 


Modo Descripción 
"Entrada" En el campo E/S sólo es posible introducir valores en runtime. 


"Entrada/salida" En el campo E/S es posible introducir y leer valores en runtime. 
"Salida" El campo E/S sólo se utiliza para leer valores. 


eg Formato 


El "formato de visualización" para la entrada y salida de valores se especifica en 
"Propiedades > Propiedades > General > Formato" de la ventana de inspección. 


Formatao Descripción 
"Binario" Entrada y salida de valores en formato binario. 


"Fecha" Entrada y salida de fechas. El formato depende del idioma 
configurado en el panel de operador. 


"Fecha/hora" Entrada y salida de fechas y horas. El formato depende del idioma 
configurado en el panel de operador. 


"Decimal" Entrada y salida de valores en formato decimal. 
"Hexadecimal" Entrada y salida de valores en formato hexadecimal. 


"Hora" Entrada y salida de tiempos. El formato depende del idioma 
configurado en el panel de operador. 

"Cadena de Entrada y salida de cadenas de caracteres. 

caracteres" 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Motor 2 


[ Tahoma 


SIEMENS: Ema 
Smsricón [AYtanque de: trictores 


[*5) Información (D | Y] Diagnóstico 


[*d Propiedades 


ll Propiedades l Animaciones Eventos Textos 


EY Lista de propiedades General 
General 
en Proceso Formato 

Apariencia 

- É———A 
Comportamiento Variable: [| Tiempo Predeterminado Formato visualiza) | Decimal [w] 
encon Variable PLC: “Tiempo Programado” Decimales 
Formato de texto 
Límites Dirección: Time Longitud de campo: 
Misceláneo » Ceros a la ¡aquierda: 
Seguridad Tipo Formato represe: 999999 

_— 
< am > | > | Gráficos 
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Tahoma la] [nj] B1IUSANiEZ" AsgrZ: 2-2 Mo: Airis: YrskR 


Ha! 


1 


3 
[4] 

El 
m[<,] 


[4 Propiedades — |?ijInformación H]|% Diagnóstico - | 


Y Lista de propiedades General 
General 
Apariencia 


Comporta miento 


Decimal 


Representación Variable PLC: “Tiempo Transcurrido” 
Formato de texto E 
Límites peas DE 


Misceláneo 


CHAT 


Seguridad Tipo ' 999999 


5 ETT | 


[<] mm > 


Ejemplo: Se va configurar los valores del temporizador en la pantalla HMI. El Tiempo 
Programado es el tiempo que queremos en el temporizador y el Tiempo Transcurrido es el 
tiempo que hay en cada momento en el temporizador. 


DB1 
“Temporizador_1* 
%Q0.0 TON 200.3 
*Motor 1* Time “Motor 2* 
H—— in O (> i 
“%MD10 “MD20 

“Tiempo “Tiempo 

Programado" — py ET — Transcurrido” 


9.6.5. CAMPO E/S SIMBÓLICO 
v | Elementos 


El objeto "Campo E/S simbólico" permite configurar [—] ca af Jas a 


una lista desplegable para introducir y visualizar textos en EA] d al te 


runtime. 


é$ Modo 


El comportamiento del campo E/S simbólico se determina en la ventana de inspección 
"Propiedades > Propiedades > General > Tipo". 


"Salida" El campo E/S simbólico se utiliza para visualizar valores. 


"Entrada" El campo E/S simbólico se utiliza para introducir valores. 


"Entrada/salida" El campo E/S simbólico se utiliza para introducir y visualizar valores. 


"Dos estados" El campo E/S simbólico se utiliza para la salida de valores y tiene como 
máximo dos estados. El campo conmuta entre dos textos predefinidos. 
Así, p. ej., se visualizan los dos estados de una válvula, cerrada o 
abierta. 
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eé” Lista de textos 
En la ventana de inspección se determina qué lista de textos que se vinculará al campo 
E/S simbólico. 
é Botón lista desplegable 


La propiedad "Botón para lista desplegable" permite visualizar un botón para abrir la lista 
desplegable. Esta opción no está disponible para Basic Panels. 


9.6.6. LISTA DE TEXTOS 


Aprobechando que tenemos una lista con las imágenes de esta pantalla y aunque el 
Campo E/S Simbolico se puede utilizar en cualquier imagen trabajaremos en la plantilla. 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Listas de textos y gráficos 


[E] Listas de textos ||] Listas de gráficos 


Dispositivos 


500 al 
Listas de textos 
Y |) Pantalla KTP600 Nombre a 
BÉ Agregar dispositivo 4] Nombre_imagen_lista_texto 


día Dispositivos y redes 
» [im PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] 
v [7] HML_1 [KTP600 Basic color PN] 
EY Configuración de dispositivos 
Y! Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
y [E Imágenes 


de textos 
Texto. 


gregar imagen "HO. a: Arranque de motores 
»] Arranque de motores WHO 2 Motor 1 
El] Motor 1 YO 3 Motor 2 


<Agregar> 
» [17] Administración de imágenes 


» [3 Variables HMI 
*Z, Conexiones 
E Avisos HMI 


|: Propiedades [*] Información alu Diagnóstico 


General Textos 
ñ [a] 
General — 
= Gel I 
e | Configuración 
v | Proyectos de referencia 
bl Nombre: |Nombre_imagen_lista_texto 
Él Selección: [Rango (...- ..) Te s 
» 
[| Comentario 
| 
> ¡Vista detallada [v] 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Variables HMI » Tabla de variables estándar [9] "EX 


Dispositivos 


Moo Sora A 
Tabla de variables estándar 
Y _) Pantalla KTP600 Nombre a Tipo de datos Conexión Nombre PLC Variable PLC 
IÁí Agregar dispositivo 4  Entrada_Analogica Word HMI_Conexión_1 PLC_1 Entrada_Analogica || 
da Dispositivos y redes 4 Marcha HMI Bool HMI_Conexión_1 PLC_1 “Marcha HIM" 
» lg PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIY] 4  Motor1 Bool HMI_Conexión_1 PLC_1 "Motor 1* = 
v [j HML_1 [KTP600 Basic color PN] Moto Boo HiMI_Conexión 1_.Pl “Motor 2" El 
BY Configuración de dispositivos — [=|][' <a Número imagen variable Ut al Vamable ie 
Y Online y diagnóstico < Paro HIMI Bool HIMI_Conexión_1 PLC_1 “Paro HMI" 
Y Configuración de runtime e] Salida_Analogica Word HMI_Conexión_1 PLC_1 Salida_Analogica 
y [5 Imágenes 4 Tiempo Predeterminado Time HMI_Conexión_1 PLC_1 “Tiempo Program... [7] 
E! Agregarimagen <] 7 > 
F] Arranque de motores _——— 
Motor 1 Avisos de bit Avisos analógicos 
Mora - - 1D Texto de aviso Categoría Variable dedi.. Bitde.. Dirección de... Variable deac.. Bitde.. ... 
» m Administración de imágenes <Agregar> 
7 la Variables HMI > Mm 


Za Vostrartodas las variables 

MÁ! Agregar tabla de variables 

E=4 Tabla de variables estánda. 
PQ Conexiones 


| -Q Propiedades [3 Información [2] Diagnóstico 


Propiedades Eventos Textos 


E Avisos HMI | General 
E Recetas General a . 
5] Planificador de tareas Configuración Configuración 
Li] Listas de textos y gráficos Rango : |Número_imagen_variable Tipo de datos: |Ulnt 
49 Administración de usuarios Escalado lineal || Longitud: [2 
(0 Valores i 0d 
Proyectos de referencia Comentario  F 
ha] Multiplexado <Variable interna> an Codificación: | Binario 
q | EL P l 
: | [ 1 [v] 
Vista detallada [LT E E 7 [>] 
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Esta variable tomará un valor en función de la imagen en Eventos de la imagen, en la 


imagen Arranque de motores será Número_imagen_variable = 1, para imagen Motor 1 tenemos 


Número_imagen_variable = 2 y en la imagen Motor 2 asignará Número_imagen_variable = 3. 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Arranque de motores — "mx 


3 Mo Li Ur: Str:k 


E 


A» 


SIEMENS 


Ñ 


100% [5] ANT CATIA 


información m [R] Diagnóstico 


|:4 Propiedades 


ho Propiedades | Animaciones Eventos 


¡y DefinirVariable 


Variable (Salida) Número_imagen_variable 


Valor 


Finalmente creamos el Campo E/S Simbólico en la plantilla y en eventos hacemos 


cambio de imagen cuando pulsamos sobre este campo podemos cambiar de imagen. 


Tahoma 


SIEME 
SIMATIC HME - 


Ey Lista de propiedades 
General 


Pon  |Número_imagen_variable El ii : | Nombre_imad El 
Apariencia A 
Representación Variable PLC: il E [20 + 
Formato de texto Dirección: 

» y Carpetas de gráficos de WÍNCC 


Límites 6 2 
Misceláneo o » 1) Carpetas de gráficos propias 
Seguridad 


| Entrada/salida 


Pantallas HMI WinCC (TIA PORTAL) 41 


Curso: Pantallas HMI TIA PORTAL (SIMATIC WINCC) María C. Pérez Cabezas 


Dispositivos 
90 [EJ] 


EN 


SIEMENS 
y [1 HMI_1 [KTP600 Basic c... 
E Configuración de dis... 
pS SIEMENS 
| Online y diagnóstico <mariciny PNrranque de motores 
Y Configuración de run. | MI a 
vw [£ Imágenes 
If Agregar imagen 
$] Arranque de moto... 
El] Motor 1 
El] Motor 2 
vw [5% Administración de im... 
y [8 Plantillas 
IÉ Agregar plantilla 
18) Plantilla_1 
2] Imagen general 
y [3 Variables HMI 
¿3 Mostrar todas las ... 
IÉ Agregar tabla de v.. 
E Tabla de variables . 


1/12/2000 


al<! 


CC 


*4) Información (3 | L] Diagnóstico 


Propiedades Animaciones 


2, Conexiones 

E Avisos HMI 

Recetas 

3] Planificador de tareas 

EX] Listas de textos y gráf... 

de Administración de us... 
am 


Activar 


Desactivar 


eñ | 


9.6.7. CAMPO E/S GRÁFICO 

El objeto "Campo E/S gráfico" permite configurar 
una lista de gráficos que sirve para visualizar y seleccionar E En] 
archivos gráficos. 


g$ Modo 


El comportamiento del objeto "Campo E/S gráfico" se establece en "Propiedades > 
Propiedades > General > Tipo > Modo" de la ventana de inspección. 


"Entrada" El objeto "Campo E/S gráfico" sólo se utiliza para seleccionar gráficos. 
"Entrada/salida" El objeto "Campo E/S gráfico" se utiliza para seleccionar y visualizar gráficos. 
"Salida" El objeto "Campo E/S gráfico" sólo se utiliza para visualizar gráficos. 


"Dos estados" El objeto "Campo E/S gráfico" sólo se utiliza para visualizar gráficos, pudiendo 
adoptar dos estados como máximo. 
No utiliza ninguna lista de gráficos, sino que añade un gráfico para el estado 
"ON" y "OFF". 


é” Lista de gráficos 
En la ventana de inspección se determina qué lista de gráficos se vinculará al campo E/S 


simbólico. 


¿$ Adaptar gráfico 
Se establece en "Propiedades > Propiedades > General > Tipo > Representación". En la 
ventana de inspección se determina el campo E/S gráfico debe adaptarse en runtime al tamaño 


de la visualización. 


9.6.8. LISTA DE GRÁFICOS 

Creamos una lista de gráficos en la plantilla, así al cambiar de imagen cambiará el 
logotipo. En la imagen Arranque aparecerá el logotipo de Siemens, para imagen Motor 1 
tenemos el logotipo del Canastell y en la imagen Motor 2 asignará el logotipo del Cefire. 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] ». Listas de textos y gráficos 
+] Listas de textos 


Dispositivos 4) Listas de gráficos 


O) E 


Y _) Pantalla KTP600 
I Agregar dispositivo 
dy Dispositivos y redes 
» [ji PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] 
y [7 HML_1 [KTP600 Basic color... 
EY Configuración de disposit... 
Y] Online y diagnóstico 
Y Configuración de runtime 
a la] Imágenes 
14 Agregar imagen 
F] Arranque de motores 
El] Motor 1 
El] Motor 2 
» Administración de imáge... 
» [3 Variables HMI 
2, Conexiones 
E Avisos HMI 
1 Recetas 


Entradas de la lista de gráficos 
Predet.. Valor a Nombre del... 


Gráfico 


[>] 


SIEMENS 
SIMATIC HMI 


BS 9 1 Logotipo d... 


mM 


centro_log... 


Índice 


e [*3 Información ala Diagnóstico 


dministración de usuario: [y 


General Textos 


General 2 

General Configuración 3 
Nombre: [Gráfico_imagen_Lista de gráficos_1 | 
Selección: [Rango (...- ...) al 

v 


STTMDTTES 


sao e uu Fo 


[5d Propiedades [*4 Información alu Diagnóstico 


EX Lista de propiedades 


General 
Apariencia 
Representación 
Límites Ñ Dirección: ra 

e | » $, y) Carpetas de gráficos de WinCC 
Misceláneo A S la 

N de bit: [o > 

Seguridad pido » /,) Carpetas de gráficos propias 


2 | Gráfico_image El|... 


Variable: [Número_imagen_varisble 


Variable PLC: : 
pa 


Modo: [Salida 


9.6.9. CAMPO E/S FECHA Y HORA 


El objeto "Campo de fecha y hora" muestra la fecha y hora gg 4 103) sl LS, 
del sistema. La representación del campo de fecha y hora |E a) ) Campo de fecha 


depende del idioma configurado en el panel de operador. 


31/12/2000 10:59:39 


é¿ Modo 
El comportamiento del objeto "Campo E/S fecha y hora" se establece en "Propiedades > 
Propiedades > General > Tipo > Modo" de la ventana de inspección. 


Descripción 
"Entrada/salida" El objeto "Campo E/S fecha y hora " se utiliza para seleccionar y visualizar 


gráficos. 


"Salida" El objeto "Campo E/S fecha y hora " sólo se utiliza para visualizar gráficos. 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Motor 1 


Tahoma 3 [o [y] BIUSAI1EZS Aid gs 22 Mi: Dir: YtriR 


SIEMENS 


Ñ 
ER, F Aguas > 
"Matar Y limitar 2 700 Nas Ed 


1a y hora] |:4 Propiedades — [*% Información (| Y] Diagnóstico 


ll Propiedades Animaciones [ Eventos Textos 
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¿“oQMmaA 


opa 3 


SOJUS Jue 119H 2) 


sauopeuuy 


ES 

E] 

EY Lista de propiedades General E 
12] 

General qa D. 
Apariencia POS bid = 
Representación l [A Hora del sistema [A] Mostrarfecha 7] 
Formato de texto ¡Bl 
Misceláneo E ta Mestartos Es 
Seguridad ' FJ 
a] o 

E 

| Salida y 
> |Gráficos v 
Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Motor 1 - MEX 
Tahoma al >] B1USA2Ez: AR: L2: =:-2 P:Q: Bill Y tez La 

SIEMENS Ta 
PE AA A E E 
100% a 
Tr E — A PA = S — pa al 
Campo de fecha y hora_2 [Campo de fecha y hora] EQ] Propiedades — |? información (| RL] Diagnóstico msv 


| Propiedades | Animaciones Eventos | Textos 


EY Lista de propiedades General 


General 


E Formato 
Apariencia 
Representación [4] Hora del sistema 
Formato de texto A 
Misceláneo Ñ 
Seguridad i 
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9.6.10. LIBRERÍAS DE SIMBOLOS v | Elementos 


El objeto "Librería de símbolos" contiene ' 4 ¡08 Aa 5] 


Ea: $ 
D 


Librería de símbolos 


una amplia colección de símbolos prediseñados. 


Con estos símbolos se representan instalaciones 
completas o partes de ellas en imágenes. 


En la ventana de inspección se modifican los ajustes correspondientes a la posición, 
geometría, estilo, color y fuentes del objeto. En particular, se adaptan las propiedades 


siguientes: 


g Seleccionar símbolo 


Seleccione el símbolo en "Propiedades > Propiedades > General" de la ventana de 


inspección. 


ég” Estilo de relleno 


La apariencia del objeto de librería se especifica en "Propiedades > Propiedades > 
Apariencia > Estilo" de la ventana de inspección. 


2 "Compacto" Las líneas de color "negro" se mantienen como líneas de contorno. A los 
elementos del símbolo que tengan otro color se les asigna un color básico. 


3 "Original" El objeto de imagen no se modifica. 


4  "Sombreado" Las líneas de color "negro" se mantienen como líneas de contorno. Los elementos 
del símbolo que son de otro color se representan en forma de grados de intensidad 
de un color básico. 


En los paneles de operador TP 177B mono y OP 177B mono el objeto de librería se 
representa en forma de contorno. Para la propiedad "Estilo de relleno" se ajusta el valor 
predeterminado "Hueco". 


Si modifica el ajuste de "Hueco" a "Original" o "Sombreado", el color de representación en 
el PC de configuración podría divergir del color representado en el panel de operador. Esta 
divergencia se debe a las diferencias en la intensidad del color. También se puede utilizar un 
objeto del grupo "Gráficos". Los objetos gráficos están contenidos en las "carpetas de gráficos 
de WinCC", ordenados por temas y por intensidad de color. 


é Voltear y girar 


La imagen se voltea sobre el eje central horizontal o vertical del símbolo. El símbolo se 
puede voltear en sentido horizontal, vertical, o bien, tanto horizontal como vertical. La imagen 
gira al rededor del punto central del símbolo. El símbolo se gira en el sentido de las agujas del 
reloj en ángulos de 90, 180 ó 270 grados. Haga clic en la ventana de inspección "Propiedades 
> Propiedades > Representación". 


Pantallas HMI WinCC (TIA PORTAL) 45 


Curso: Pantallas HMI TIA PORTAL (SIMATIC WINCC) María C. Pérez Cabezas 


é. Relación de aspecto fija 


La página más pequeña del objeto de librería determina el tamaño máximo del símbolo. 
Si se cambia el tamaño del objeto de librería de forma desproporcionada, el símbolo se seguirá 
escalando proporcionalmente. Para mantener una relación de aspecto fija, proceda del 
siguiente 


é Comportamiento en caso de manejo 


Dependiendo de la configuración, en runtime se señaliza la posibilidad de manejar 
mediante el ratón mediante un cambio del símbolo del cursor. Esta acción no se confirma p. ej. 


mediante un cambio de color. 


Pantalla KTP600 » HMI_2 [TP700 Comfort] » Imágenes » Imagen raíz 
| Dispositivos | 
¿00 EE 


y] Pantalla KTP600 [ : 20 
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Y Configuración de runtime 


y [F Imágenes 


» |17] Administración de imág... 
» [3 Variables HMI 
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4 Propiedades — [*) Información (|| €] Diagnóstico 


Propiedades | Animaciones Eventos Textos 


EY Lista de propiedades " 


E Recetas General 
dl Ficheros General 
» [E Scripts Apariencia 
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a A E " 


9.6.11. DESLIZADOR 


El objeto "Deslizador" permite supervisar y 
adaptar los valores de proceso dentro de un rango 


determinado. El margen supervisado se visualiza en 


forma de un d eslizador. 


Moviendo el el deslizador se influye en el proceso y se corrige el valor de proceso 
visualizado. 

En la ventana de inspección se modifican los ajustes correspondientes a la posición, 
geometría, estilo, color y fuentes del objeto. En particular, se adaptan las propiedades 


siguientes, según sea necesario: 


eg Valores máximo y mínimo 


Los valores de los extremos superior e inferior de la escala se establecen en la ventana 
de inspección. 
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ed Mostrar valor actual 
En la ventana de inspección se determina que el valor de la posición actual del deslizador 


se visualice debajo de éste. 


$ Visualización de barras 


La visualización de la barra se puede ocultar. 


Pantalla KTP600 » HMI_2 [TP700 Comfort] » Imágenes » Imagen raíz 


E) 


J Propiedades Animaciones Eventos 
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9.6.12. INDICADOR GAUGE 


El objeto "Indicador gauge" representa 


valores numéricos en forma de un instrumento E 
analógico. De este modo puede comprobarse 0 


fácilmente en runtime p. ej. si la presión de la 
caldera se encuentra en el rango normal. 

En la ventana de inspección se modifican los ajustes correspondientes a la posición, 
geometría, estilo, color y fuentes del objeto. En particular, se adaptan las propiedades 


siguientes: 


e Mostrar puntero del valor de pico 


La propiedad "Mostrar pico" permite activar en runtime una función de memorización para 
la desviación máxima y mínima de la aguja. El rango de medición real se identifica con una 


aguja de máximo/mínimo. 


é Valores máximo y mínimo 
Los valores de los extremos superior e inferior de la escala se establecen en la ventana 


de inspección. 
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¿ Valores iniciales de los rangos de peligro y de advertencia 
En la ventana de inspección se determina a partir de qué valor de la escala comienzan 
los rangos de peligro y de advertencia. 
¿$ Mostrar rango normal 
En la ventana de inspección se determina si el rango normal debe visualizarse en color 
en la escala. 
é” Colores de los distintos rangos 
Los rangos normal, de peligro y de advertencia puede representarse en colores distintos. 
El color se define en la ventana de inspección. Para poder distinguir entre los distintos estados 
operativos, éstos se representan en diferentes colores, p. ej. para el rango normal y los rangos 
de peligro y de advertencia. 
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9.6.13. RELOJ 


El objeto "Reloj" sirve para visualizar la fecha y la 
hora. 


= 

En la ventana de inspección se modifican los ajustes - ) 
correspondientes a la posición, geometría, estilo, color y fuentes del p Meloj | 
objeto. En particular, se adaptan las propiedades siguientes: 


é Visualización analógica 


En la ventana de inspección se determina si el reloj debe visualizarse en forma de reloj 
analógico o digital se especifica en "Propiedades > Propiedades > General > Visualización",. El 
reloj digital indica no sólo la hora, sino también la fecha actual. El formato de visualización 
depende del idioma configurado en el panel de operador. 
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e Mostrar esfera 
En la ventana de inspección se determina si deben visualizarse las marcas horarias, se 
especifica en "Propiedades > Propiedades > General > Colores". 
ed” Estilo de marcas y estilo de cifras 
En la ventana de inspección se determina si deben visualizarse las marcas horarias, se 
especifica en "Propiedades > Propiedades > Apariencia > Visualización". 
é” Ancho y longitud de las manecillas 


Para la visualización analógica se ajusta el acho del segundero, del minutero y de la 


aguja horaria, , se especifica en "Propiedades > Propiedades > Representacioón > Colores". 
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9.7. GRÁFICOS 


Con WinCC se instala un juego completo de gráficos y símbolos. En 
la paleta "Gráfico" de la ventana de herramientas, los objetos gráficos 
están divididos por temas en la "Carpeta de gráficos de WinCC". El acceso 
directo a la carpeta de gráficos de WinCC no puede eliminarse, editarse ni 


cambiarse de nombre. 


y 78 Carpetas de gráficos de WinCC 
» 55] Automation equipment 
16] Basic symbols 
5] Industries 
9 Infrastructure 


seuop e uu y Eo 


Desde la paleta "Gráficos" se administran también los 


i AD 
E gráficos externos. Existen las posibilidades siguientes: 
> | Controles El 
Y [oráticos 


e Crear un acceso directo a carpetas de gráficos. 


Opciones 


SOJU9 ue 19H 2), 


Automation equipment 
5] Basic symbols 
5] Industries 
5] Infrastructure 
5] Product symbols 
8] Runtime control icons 
y Standardized symbols 
8] Technology symbols 
Unified and modular 

» 1] Carpetas de gráficos propias 


soup eunuy Ey 


e Los gráficos externos depositados en esta carpeta y las subcarpetas 


se visualizan en la ventana de herramientas, integrándose así en el 


65] Product symbols E 
9] Runtime control icons > 
5] Standardized symbols H 
ebay ata E proyecto. 
AE 3 : ' 
ae AD E e Editar accesos directos a carpetas. 
At ¿ e Elprograma para editar el gráfico externo se abre desde WinCC. 
e E 
Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » — "EmX 
Opciones 
a sl) B1IUSA:E?S Ari: S2— 2 Midi ii: Y tz: 1£22050 y 
SIEMENS 21> | Objetos básicos 
Elementos 
Controles 
v 7 4 Carpetas de gráficos de WÍNCC | 
” 5] Automation equipment 
» 55] Blowers 
» 5%] Boilers = 
» 5%] Conveyors, Belt 
» 55] Conveyors, miscellan... 
» 55] Conveyors, simple 
y » [$] Ducts 
as 1.1 » 55] Flow Meters 
%. Mgrmación alu Diagnóstico | E 
Propiedade 8 2 Colors filled 
EY Lista de propiedades Apariencia nn — 
SS : a Borde 59 4 Colors vw 
Apariencia om 
A Color [4] 182: 182:182|w Ancho: NW = < A —= > 
Misceláneo Estilo: MA, guno O O D ++ [iz laa 
Color: Ml o:o:o Wo > 


Ejea 09 2 y 
PS, O 


< 


1 


10. ANIMACIONES 


Para dinamizar objetos de imagen se utilizan animaciones predefinidas. 


La animación se registrará en la ventana de inspección del objeto. En la vista general de 


las animaciones se simboliza mediante una flecha verde la animación que ya está configurada. 


Si hace clic en una flecha verde, se abre la animación configurada en la ventana de inspección. 


Pantallas HMI WinCC (TIA PORTAL) 


50 


Curso: Pantallas HMI TIA PORTAL (SIMATIC WINCC) 


María C. Pérez Cabezas 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » 


Opciones 


A 


( y 159] Propiedades [*53 Información alu Diagnóstico 


Textos 


Rí 


A Movimiento diagonal 
¿% Movimiento directo 
hi Movimiento horizontal 
% Movimiento vertical 


v |Visualización 


SOJUSIue119H D)| 


(y Apariencia 
<S Visibilidad 


v | Conexión de variable 


EJÍ sauopeunuy 


Propiedades Animaciones | Eventos 


Tipos de animación 


Vista general 
“* 4 Conexiones de varia... 


Conexiones de variables 


lí Agregar animación 4 Conexión de variable 
vw Y) Visualización 

E Agregar animación 
w _£ Movimientos 


E Agregar animación 


Conectar variable a una propiedad 


Visualización 
[y Apariencia 


A Dinamizar colores y parpadeo 
<p Visibilidad A 


Dinamizar visibilidad 


E 


Movimientos 
2% Movimiento directo 
2” Movimiento diagonal 
¿1 Movimiento horizontal 
F Movimiento vertical 


Mover el objeto en función de variables 
Mover el objeto en diagonal 

Mover el objeto horizontalmente 

Mover el objeto verticalmente 


[El 
10.1. ONEXIÓN VARIABLE 


Si se dinamiza una propiedad de objeto con una variable, dicha propiedad cambiará en 


runtime en función del valor de la variable. 


El siguiente ejemplo muestra el enlace de la variable en "Propiedades > Animaciones” de 


la ventana de inspección. Si ha configurado el enlace de la variable, éste puede verse en la 


ventana de inspección y también en la lista y las páginas de propiedades. 


Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Motor 2 


[Tahoma Az XL: ¿=? Y tzila 
[a 
[e 
100% A rre 


[*5) Información | €] Diagnóstico 


[>] 


? 2 [ ] |: Propiedades 
Propiedades Eventos | Textos |] 
Tipos de animación 
ista genera yr .9 
“IU Conexiones de variables Conexiones de variables 
ll Agregar animación 4 Conexión de variable é A Conectarvariable a una propiedad 
«II Valor de proceso 
pa Visualización 
» 7 Movimientos ñ RE 
p (2 Apariencia Mi A Dinamizr colores y parpadeo 
p 9 Visibilidad A Dinamizarvisibilidad 
Movimientos 
$ Movimiento directo E A Moverel objeto en función de variables 
2 Movimiento diagonal E A Noverelobjeto en diagonal 
1 Movimiento horizontal E A Moverel objeto horizontalmente 
F Movimiento vertical E A Moverel objeto verticalmente 


tn 


gl 
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Bara lena] 


R] Diagnóstico 


Propiedades Animaciones Eventos Textos 
Conexión de variable 
Vista general 
Propiedad 
y 4 Conexiones de variables 
Agregar animación Nombre: |Valor de proceso ly] 


» Py Visualización 
» A Movimientos 


Salida_Analogica 


Salida_Analogica 


10.2. VISUALIZACIÓN 
10.2.1. APARIENCIA 


La apariencia de un objeto de imagen se modifica en runtime a través del cambio de valor 
de una variable. Cuando la variable adopte un valor determinado, cambiará el color o el 
comportamiento de parpadeo del objeto de imagen según lo que se haya configurado. Lo 
primero es agregar una apariencia, en este caso en los botones Marcha HMI en verde cuando 


está a 1 y Paro HMI en rojo si su valor es 1. Esto nos sirve para comprobar si hemos pulsado 
los botones. 


Botón_1 [Botón] 
Propiedades Animaciones [ Eventos [ Textos |] 


Tipos de animación 


*) Información (3) | L] Diagnóstico 


Vista general - 
» 4 Conexiones de varia... Visualización 
vw P) Visualización 1 Apariencia 


Kú Agregar animación A <p Visibilidad 
» _F Movimientos 


» 


| Tahoma 


Li 
E 
[o] 
a] 
le 
y 
za 
e 
mi 
le 
p 
14 
le 
e 
Is, 
ml 
| 
u 
le 
p 
ld 
a 
a 
le 
y 


SIEMENS 


z Til Nombre: | Marcha HMI El] (5) Rango 
ú Agregar animación Dirección: O Varios bits 
+11 Apariencia Bit indiv 


de fon: 


or de fondo Color de primer pl... Parpadeo 
[TA o;2ss;:31 [mM o:o:o 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Motor 1 


Tahoma 3 [nj] BIUSRiz:z Asp: 2-2: Mio,: Zi lliS: YrsR 


SIEMENS A 


4 
al 
d 
mí] 


lotón_2 n] o [54 Propiedades — [* Información (| L] Diagnóstico = 
Propiedades | Eventos Textos 
a] 


Apariencia 
Vista general 
» 4 Conexiones de variables Marzo flipo 
E Visualización Nombre: |Paro HMI 3... (5) Rango 
a Agregar animación Dirección: O Vanos bits 


44 Apariencia 
» 7 Movimientos 


Bitindiv. o E 


Rango a Color de fondo Color de primer pl... Parpadeo 


1 LJ 255:0:31  [=[HW o; 0;0 [e] no [>] 


LE E 


<Agregar> 


10.2.2. VISUALIZACIÓN 


Dinamizando la propiedad "Visibilidad" se puede p. ej. visualizar una advertencia en una 
imagen cuando una variable exceda un valor crítico. La advertencia se ocultará de nuevo 
cuando el valor de la variable deje de ser crítico. En este ejemplo solo se visualizará el motor 
cuando activemos la variable Motor 1. 


Visor de gráficos_1 [Visor de gráficos] 
Propiedades Animaciones | 


Tipos de animación 


Eventos [Textos | 


Vista general 
vw Y) Visualización 

B Agregar animación 
» A Movimientos 


Visualización 


[+] AA CANTA 


1 [Vi: 


Propiedades 


Visibilidad 
=E O Proceso Visibilidad 
E Agregar animación Variable: (O Visible 
bo s BJ O Invisible 
E a 
- CU 
Bit individual 
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10.3. MOVIMIENTOS 


Los objetos dinámicos se pueden configurar de forma que se muevan a lo largo de una 
pista determinada. El movimiento se controla con variables. El objeto se mueve en cada 


actualización de las variables. Sólo se puede configurar un tipo de movimiento por objeto. 


10.3.1. MOVIMIENTO DIRECTO 


En el "Movimiento directo", el objeto se desplaza en sentido X e Y. Dos variables 
determinan la cantidad de píxeles por la que se mueve el objeto desde su posición inicial 
estática original. 


Propiedades Animaciones Eventos Textos 


Tipos de animación 
Vista general 
y P) Visualización Movimientos 
z Movimiento diagonal 
m1 Movimiento horizontal 
F Movimiento vertical 


Mover el objeto horizontalmente 
Mi A Moverel objeto verticalmente 


En este ejemplo empieza en la coordenada X=0 y termina su recorrido en la coordenada 
X=278. También debemos escalar la variable analógica entre los valores deseados de X. Por la 


coordenada Y no se mueve en este este ejemplo. 


“=]] HMI_Conex.... [...] PLC_1 Entrada_Analogica 


Motor 1 


HMI_Conexión 


Marcha M 


“<a HMI_Conexión_1 PLC_1 “Motor 1* 

< Número_imagen_variable Ulnt <Variable intern... <No definido> 

<a Paro HMI Bool HMI_Conexión_1 PLC_1 “Paro HMI* 

“a Salida_Analogica Word HMI_Conexión_1 PLC_1 Salida_Analogica 

<a Tiempo Predeterminado Time HiMI_Conexión_1 PLC_1 “Tiempo Programa... 

“<a Tiempo Transcurrido Time HMI_Conexión_1 PLC_1 “Tiempo Transcurr... [+] 
: BD 


1D 


Avisos de bit | Avisos analógicos | 


Texto de aviso 


General 


Rango 


Valores 


Propiedades 


Configuración 
Escalado lineal 


Comentario 
Multiplexado 


Eventos Textos 


Variable de di.. 


Bit de .. 


Dirección de ... Variable deac.. Bit d... 


PLC 


LI 20 IA 


Valor final: 


Valor inicial: 


Íá] Escalado lineal 


Valor final: 


Valor inicial: 
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SIEMENS: POSE E 
es [rangos de: mmiatorés : : 


100= 


[000000 | 


000000 


deta Morea - 10 : U 


100% — Mr rear 


%) Información (3) | L] Diagnóstico EDS 


Movimiento directo 
Vista general 
» Y) Visualización Posición X 
ps Iii jo 8 
Offset: 
Posición Y 
Inicio: [158 [8 
O E) 


"ev 


Vista general 
» P) Visualización 
vw _F Movimientos 
E Agregar animación 


Mover el objeto en función de variables 
Mover el objeto en diagonal 


En este ejemplo se hace un movimiento diagonal, pero podría haberse hecho con 
horizontal o vertical. Es decir en función del movimiento que se quiera hacer. 

Las coordenadas entre las que queremos movernos se seleccionan en la pantalla 
simplemiente el objeto, en animaciones el movimiento diagonal y moviendo la flecha azul con 


línea discontinua a la posicición que se quiera. Además debemos configurar la varialble. 
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Pantalla KTP600 » HMI_1 [KTP600 Basic color PN] » Imágenes » Arranque de motores 


[100% cis MATT CATARATA) 


R] Diagnóstico 


Eventos Textos 


Movimiento diagonal 
Vista general 

» E) Visualización 

w _F Movimientos 


Variable 


Rango de: 


PE Movimiento diagonal 


Az [100 =| 
Posición inicial Posición de destino 
A 1 +] x |256 
y [140 y [62 S 


11. ASPECTO (NIVELES) 


Los niveles se utilizan para editar los objetos de una imagen de forma diferenciada. 
Una imagen tiene 32 niveles a los que puede poner el nombre que quiera. Asignando objetos a 
los niveles se determina el escalonamiento de la imagen. Los objetos del nivel O se encuentran 
en el último plano de la imagen, en tanto que los objetos del nivel 31 se encuentran en primer 


plano. 


Los objetos de un mismo nivel también están organizados de forma jerárquica. Cuando 
se crea una imagen, el primer objeto que se ha insertado se dispone atrás en el nivel. Cada 
objeto adicional se insertará una posición más adelante. Dentro de un nivel es posible 
desplazar los objetos hacia adelante y hacia atrás. 


Uno de los 32 niveles está activo siempre. Al insertar objetos en una imagen, éstos se 
asignarán por defecto al nivel activo. Los números de los niveles activos se muestran en la 
ventana de inspección de la imagen y en la Task Card "Diseño > Niveles". 

Al abrir una imagen se visualizarán siempre los 32 niveles de la misma. En la ventana de 
inspección de la imagen y en la Task Card "Diseño > Niveles" se pueden ocultar todos los 
niveles excepto el nivel activo. Ello permite editar concretamente los objetos del nivel activo. 

En la vista de árbol de la paleta "Niveles", en la Task Card "Diseño", los niveles y los 


objetos se administran con la función de arrastrar y soltar y con el menú contextual. 


Ejemplos de aplicación: Para ocultar la rotulación de objetos durante la edición. Para 


ocultar objetos, p. ej., ventanas de avisos, mientras se configuran otros objetos 
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Dispositivos Opciones 


AD 
500 a] || la] B1IUSNiz=z:7 Arras 22 M0: Di iS Ll als 
v [Niveles - 
Y |) Pantalla KTP600 A y [Arranque de motores [a Ss 
Il Agregar dispositivo Na 0 ¿ma 3 
dle Dispositivos y redes / Línea_1 
» [ii PLC_1 [CPU 1214C ACIDCIRIy] 9 Círculo_1 ra 
+ [j HML_1 [KTP600 Basic color PN] h a] Visor de gráficos_1 > 
EY Configuración de dispositivos = AA Campo detexto_1 > 
UR] Online y diagnóstico y Nivel_1 <D| 3 
ODÍgu jón de runtime 2 Blipse_1 S 
HA Rectángo_1 2 
3 NveL2 D= 
A es , Nela Es 
O S Nwel_4 » > 
va 5 3 2 
AL ES A | [EEES l' IDE Y 25 e E 
» [7] Administración de imágenes 100% a __— M 3 Nivel_6 e ES 
» Variables HMI a + S == Nivel_7 D 
-- a EQ] Propiedades — [?ijInformación — |%] Diagnóstico : +A kl 
A Avisos HMI Propiedades [ Animaciones Eventos Textos ES Nivel 9 <p ES 
- E 
Recetas y a ] A 3 Nivel_10 Do 2 
=Y Lista de propiedades ó 12] = ES 
TA = Sas Niveles Pl Zen E 
:4 Listas de text ráfi E 3 
Asiste pes Es Es Configuración 3 Nve12 am E 
Ú% Administración de usuarios 3) Nivel_13 Do la 
0 [A] 16[Nivel_16 A Z s = » 
» [Ej Hm1_2 [1P700 Comfort] 7028 A l Vertodos los niveles ES: [4] S Nwvel_14 D 
A ¡MN 14 17 [nivel_17 Nivel activo: [o [$ 3 Nivel_15 D 
v | Proyectos de referencia [| M2 [nivel 2 | (4 18[niveL_ 18 L 3 Nwvel_16 a El 
aa PI 3 [nivel3 | 19[nivel_19 3) Nivel_17 E 
[M4 [nivel_a ] 8 20[nivel_20 3 Nivel_18 NE 
(5 [nivels ] MI 21[nivel 21 ] 3 Nivel19 ¡ej 
(M6 (nivel.6 | (4 22 [nivel 22 Ba iGuecilcula 3 
> |Vista detallada [M7 [Nivel_7 | 4 23(Nivel_23 [v > | Objetos fuera del rango eS 


12. LIBRERÍAS 


En las librerías se depositan objetos para su posterior reutilización. En cada proyecto 
existe una librería enlazada con este. Además de la libraría del proyecto es posible crear un 
número cualquiera de librerías globales que pueden utilizarse en varios proyectos. Las librerías 
son compatibles entre sí haciendo posible copiar y mover elementos entre las librerías. 


Por ejemplo, mediante las librerías se crean plantillas para bloques que, a continuación, 
se insertan en la librería del proyecto y luego se perfeccionan. Finalmente se copian los 
bloques de la librería del proyecto en una librería global. Las librerías globales están a 
disposición de las demás personas que trabajan en el proyecto. Esas personas siguen 
utilizando los bloques y, en caso necesario, los adaptan a sus exigencias personales. 


Un objeto guardado en la librería solo debe configurarse una vez. Después puede 


utilizarse tantas veces como se desee. 


Las librerías están disponibles en dos variantes: 


Y Librerías de proyecto: Se guardan localmente objetos que se necesitan frecuentemente 
en la tarea actual. La librería de proyecto pertenece al proyecto y se abre, se cierra y se 
guarda con este. 

Y Librerías globales: Pueden gestionarse objetos que se utilizan en varios proyectos. Las 
librerías globales pueden guardarse en un servidor de ficheros y ser utilizadas por varios 


usuarios. 


12.1. LIBRERÍA DEL PROYECTO 


Tanto la librería del proyecto como las librerías globales distinguen entre dos tipos de 
objetos diferentes: 
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x Plantillas maestras: Casi todos los objetos pueden guardarse como plantillas maestras 
e insertarse después en el proyecto. Por ejemplo, para la documentación de la instalación 
es posible guardar como plantillas maestras dispositivos completos con sus contenidos o 
sus portadas. 

x Tipos: Son tipos adecuados los elementos necesarios para la ejecución de programas de 
usuario, por ejemplo, bloques, tipos de datos PLC, tipos de datos de usuario HMI o 
faceplates. Es posible crear versiones diferentes de los tipos, de modo que contribuyen a 
un perfeccionamiento profesional. Los proyectos en los que se utilizan tipos se actualizan 


tan pronto haya nuevas versiones de los tipos. 


Librerías 


12.2. LIBRERÍAS GLOBALES 


Opciones 

. ñ ; . ae (€ vista de librería 14) q 
En las librerías globales pueden gestionarse objetos que se utilizan en [ise del proyecto 

varios proyectos. Las librerías globales pueden guardarse en un servidor de |» :¿1iisrera delproyecto 


sauopeunuy E 


ficheros y ser utilizadas por varios usuarios. 


Siemens suministra librerías globales para sus productos de software. 
[y [Librerías globales] [a 


Estas contienen funciones y bloques de función preprogramados que pueden [Wu A e? 


» LL] Buttons-and-Switches 
utilizarse en el proyecto. No es posible modificar las librerías suministradas. AX 

» LL] DriveLib_571500_V13 

» LU] DriveLib_57300-57400_V13 

» LL] Long Functions 


Las librerías "Buttons and Switches": ia 


» LL] Documentation templates 


sauon3N115ul [5% 


seoje y ki! 


Las carpetas clasifican los interruptores o botones en categorías. 


al 


2] y | Librería del proyecto 
1 El [rodas E 


» LU] Librería del proyecto 


| se1191q1] 


sau0n3nsul (5% 


vw ||] Buttons-and-Switches 
y | Plantillas maestras 
» [Es] DiagnosticsButtons 
» [Es FunctionButtons 
» [Es] Leverswitches 
» [Es] PilotLights 
» [E] PushbuttonSwitches 
v [Es RotarySwitches 
Rotary_N 
2 Rotary_N_Mono 
“Rotary RNGN 
ij Rotary RNGN_Mono  L— 
» [Es No-Anti-aliasing 
» [Es] SlideSwitches 
» [Es] SystemButtons 


O 


ión | £] Diagnóstico | 


la Propiedades 
Textos 


Eventos 


EX Lista de propiedadel | General 


I 
Genera! 5 


Apariencia 
Aspecto Variable: [Msrcha HIM El Formato: [Interruptor con gráfico 
a pl Variable PLC: "Marcha HM" A 

das ] Dirección: Bool Gráfico 

Miscelóneo E | valorderon: [1 TE] One [Rotary ac On.256c [8] 
Seguridad OFF: [Rotary RG_Off 256c |El 


rn 


w) 


> 


ll T > 
La carpeta "DiagnosticsButtons" contiene el objeto "Indicador del diagnóstico de sistema" 
se utiliza para realizar diagnósticos de sistema en la instalación. En la carpeta "SystemButtons" 


tenemos los botones para salir del ExitRuntime o Login de usuarios. 
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Librería global "Monitoring and Control objects": 


v | Librerías globales 


La librería "Monitoring and Control objects” ofrece objetos de control! 


y visualización más o menos complejos en diversos diseños, así Como |; iomeied1200 vs v13 


sau0N3n13Su| [Ek 


lámparas de control, botones e interruptores correspondientes. e 
» Long Fulhctions 
z " A ii ó » LL] Monitofing-and-control-objects 
Además, en la carpeta "Design_Backgrounds" hay visores de  |»i1nocuflenaion templates 
» MÁNAC_MP 


gráficos adecuados a los diseños, que pueden utilizarse como fondos de Et 


» Da Plantillas maestras 


objeto para la ampliación específica de cliente del volumen de la librería. » IB Datos comunes 


Además se pueden crer otras librerías globales no dependen de un 
proyecto determinado y es posible utilizarlas en otros proyectos. Solo tenemos que arrarstrar el 
elemento, bloque o plantilla que queramos guardar. 


0) 0 olo o 
Opciones E 
la] [sf] B1IUSAr:E2 Ali: 2-2 Midi: delia: Yr:R |H visadelibrería LEl 13 
2] v | Librería del proyecto 2 
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SIEMENS: rr Ed » 1] Librería del proyecto E 
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Curso: Pantallas HMI TIA PORTAL (SIMATIC WINCC) María C. Pérez Cabezas 


13. PANTALLA KTP600 PN 
13.1. COMPONENTES DEL KTP600 PN 


Display/Pantalla táctil 

Escotaduras para las mordazas de fijación 
Junta de montaje 

Teclas de función 

Interfaz PROFINET 

Conexión para la fuente de alimentación 


000000 


Placa de características 
Nombre del puerto 

Guía para las tiras rotulables 
Conexión para tierra funcional 


ooo 


13.2. CONFIGURAR Y TRANSFERIR PANEL OPERADOR 
eé¿” Encender el panel de operador: 


Conectamos la fuente de alimentación. La pantalla se ¡ilumina 


tras conectar la fuente de Alimentación. 
Durante el arranque se visualiza una barra de progreso. 


Si no arranca el panel de operador, es posible que los cables 
estén intercambiados en el borne de conexión de red. 


Comprobar los conductores conectados y cambiar su conexión. 
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dé Tras arrancar el sistema operativo se visualiza el Loader: 


Botón "Transfer": El modo de operación Transfer sólo 
puede activarse si hay como mínimo un canal de datos 
habilitado para la transferencia. 

Botón "Start": Se inicia el proyecto residente en el panel 
de operador. Si no efectúa ninguna acción, el proyecto se 
abrirá automáticamente en el panel de operador tras un 
tiempo de retardo. 

Botón "Control Panel": En el Control Panel se realizan 


distintos ajustes, p.ej. los ajustes para la transferencia. 


Botón "Control Panel" del Loader se pueden 


realizar los ajustes siguientes: 


e Ajustes de comunicación 
e Ajustes de operación 

e Protección por contraseña 
e Ajustes de transferencia 


e Protector de pantalla 


e Señales acústicas 


ta O Y 


Trarster Screersaver — Sound Settings 


El símbolo "MP1 / Profibus Settings" sólo existe en los 


Basic Panels DP. 


El símbolo "Profinet" sólo existe en los Basic Panels 
PN. 


Profinez 


g 
La E Y 


Trrster Screersawer — Sourd Settings 


$ Modificar la configuración de red 

Pulsar en el Botón "Profinet" se abrirá el cuadro de diálogo "Profinet Settings". 

2. En nuestro caso asignaremos la dirección "IP Adress'" manualmente previamente 
configuradas en el proyecto con el teclado de pantalla en los campos de entrada: 
"IP Address": 192.168.0.10 
"Subnet Mask": 255.255.255.0 

3. Cambimos a la ficha "Mode": En el campo de entrada "Speed" introducimos la 
velocidad de transferencia de la red PROFINET. Los valores admisibles son 10 Mbit/s y 
100 Mbit/s. Elija el tipo de comunicación "Half-Duplex"” o "Full-Duplex". 
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4. Seleccionar la casilla de verificación "Auto 


Negotiation", se activarán las funciones siguientes. 


El tipo de conexión y la velocidad de transferencia en 


la red PROFINET se detectarán y  activarán 


An Padres can be audomalicaly 


assigned do dius decos. 
automáticamente. La función "Auto-Crossover" se C) Desi an P asdress via DHCP 

4% Specfy an IP aderezo 
activará, es decir, el panel de operador puede lpedaose: [132 [158 [218 [2 


AA [ass 255 [ass | 0 


conectarse a un PC o a un controlador sin otro cable O 


Crossover adicional. 


5. En la ficha "Device": Debemos introducir un nombre a | 
Configure transmision speed (a 
de red para panel de operador. Que debe cumplir las Srosd [ome 
. . a . 2 ja Communicadan Lirk 
siguientes condiciones: Longitud máxima: 240 8 rarbunos 
O Fub-budles 
y 


Sintaxis no válida: "n.n.n.n" (n=0 a 999) y "port-yxz" 


caracteres, Caracteres especiales: sólo "-" y "." AS 


(xx y, Z =0a 9). Y Made | Device 
ce E > Enter Stalon Nsrne (not more han 240 8 
6. Cerramos el cuadro de diálogo con "OK" para dera 
Staton Nate: 
aplicar las entradas realizadas. Í 


MAC Address  20-18.89-18.£4-DF 


e¿ Tranferir pantalla al panel operador 


El panel de operador se conmuta manualmente al modo 


f "Transfer". 
Transier . Ñ 4 PA 
En ese momento se visualizará una ventana similar a 
esta, sin cerrar esta ventana en el panel transferimos la 


pantalla desde Wincc en TIA Portal. 


r 


Transfer 


Connecting to host... 


Control Panel 


é En WinCC en TIA Portal transferimos la pantalla 


YA Siemens - CiUsersiMiDocumentsilAutomation'Pantalla KTP600Pantalla KTP600 


Proyecto Edición Ver Insertar Online Opciones  Herramie Ventana Ayuda 


4 E Guardar proyecto Mo 33 la X "1(2 5 [3 1 nicargadenia arlioe 


- nidi ¡Spositivo 
Árbol del proyecto transferirla) y HIMI 149 al 


Dispositivos Dans operado KIBGOO]N] 
5500 


Y _] Pantalla KTP600 


IÉ Agregar dispositivo 
de Dispositivos y redes 
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Carga avanzada x 
Modos de acceso configurados de *HMI_1"* 
Dispositivo Tipo de dispositivo  Siot Tipo Dirección Subred 
HIMA_1 KTP500 Basi col. Ethernet 192.168.0.10 
Tipo de interfezPGIPC: — [4_Etherner ” 
interfazPG/PC: — WDezherne: ” e aq 
e 
e 
Dirección o nombre del dispositivo de destino: 
(3) Configuración de dirección IP z 
O) Utilizar otra 1P 
Dirección IP: 
(O) Utilimr nombre de dispositivo (DNS) 
re del dispositivo y 
intormación de estado online: 
19 Se está mtentando establecer una conemón con el dispositivo que tiene la dirección 192.168.0.10 A 
Scenning y consulte de información concluidos 
A Se ho establecido la conexión con el dispositivo que tiene la dirección 192.168.0.10 w 
F] Mostrar solo mensajes de error 


pa > 


Vista preliminar Carga 


(2) Comprobar antes de cargar 


Estado ! Destino Mensaje Acción 
41 O > Hui Listo para operación de carga. 


[Y] » Sobrescribir ¿Desea sobrescribir si el objeto existe online? (A) Sobrescribir todo 


[e] m la] 


Actualizar | 


Cancelar 


dl 
Una vez transferidas las imágenes al panel KTP600 arrancará automáticamente la 


aplicación. Solo faltaría comprobar que la aplicación funciona correctamente. 
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